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Schema mterfonului prezentată în cele 
ce urmează este foarte simplă şi o poate 
realiza orice amator, facînd o cheltuială 
minimă. Aparatul este construit pentru a 
face legătura între exteriorul şi interiorul 
unei locuinţe. In acest sens, în exterior se 
vor monta difuzorul şi microfonul M 2 „ iar 
în apartament se montează restul schemei. 

Trebuie să precizez că cele două micro¬ 
foane sînt de tipul celor folosite la receptoa¬ 
rele telefonice. Rezistenţa statică a acestor 
microfoane se va regia în jurul valorilor 
trecute în schemă; reglarea se poate face 
rotind uşor piuliţa microfonului. 

Microfonul M. şi casca C se pot monta pe 
un microreceptor telefonic, iar contactul K 
pe un dispozitiv cu pîrghie, care, atunci cînd 
se aşază microreceptorul pe el, va deschide 
contactul K şi, dimpotrivă, cînd se ia inicro- 
receptorul, va determina închiderea contactu¬ 
lui K. aparatul intrînd în funcţiune instan¬ 
taneu. 


0,25 W 


Ansamblu! ce se 
monteazâ în 
microreceptoruf 
din apartament 
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Sunetele produse de difuzor se aud îndea¬ 
juns de tare, pe o rază de 4—6 m, dacă se 
vorbeşte normal la microfonul montat 
în microreceptorul din apartament. în sens 
invers, in casca C aflată în microreceptorul 
dm apartament se aud clar şi tare sunetele 
din exterior, de pe o rază de circa 10 m. 

Distanţa între postul din casă şi ansamblul 
difuzor-microfon M 2 aflat afară nu va depăşi 
100 m. Marii ea distanţei cere o mărire 
a tensiunii de alimentare a montajului. 

Transformatorul necesar schemei este de 
tipul celui folosit pentru sonerie, element 
care se poate procura uşor din comerţ. îe 
cazul în care cititorul are posibilitatea’să-î 
construiască, dam mai jos parametrii a- 
cestuia: 

— primarul are 2 760 de spire — 0 0,15 

Cu în cazul alimentării cu 120 V, şi 5 060 de 
spire — 0,12 Cu la alimentarea cu 220 V; 

precizăm că se cere folosit un miez de 2 cm 2 ; 

— secundarul are 270 de spire — 0 0,45 Cm 
avînd o priză mediană la î 10 spire; 

•— şocul S se construieşte pe un miez de 
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0,5 cm 2 şi are 300 de spire cu 0 0,25 Cu. 

Cititorul $re posibilitatea să realizez® sche¬ 
ma şi altfel, în sensul că poate folosi două 
amplificatoare, fiecare cu cîîe un tranzistor 
OC 26, fam a mai folosi un microreceptor 
în apartament, ti un difuzor, ca şi în exte¬ 
riorul apartamentului. 

Dezavantajul acestei variante îl constituie 
faptul că sensibilitatea scade dacă nu se 
vorbeşte din apropierea microfonului; mai 
apare şi problema ecranării firului de mi¬ 
crofon ce ar merge în exterior, ceea ce ar 
ridica preţul de cost destul de mult. 

Schema în varianta prezentată a fost 
experimentată cu succes de autor şi este 
recomandată celor ce doresc să aibă un 
interfon practic şi uşor de construit. 
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In timpul lucrărilor practice cu dispozi¬ 
tive semiconductoare se impune o protejare 
eficientă a acestora împotriva scurtcircui¬ 
telor. Acest lucru se realizează prin sche¬ 
me de protecţie sau aşa-zise siguranţe elec¬ 
tronice. 

în cele de mai jos se prezintă o protecţie, 
electronică analogă din punct de vedere 
al montării cu o siguranţă fuzihilă obişnu¬ 
ită, respectînd însă polarităţile indicate. 

Schema prezentată de noi permite regla¬ 
jul curentului de acţionare folosind un po- 
tenţiometru ?. Valorile limită de folosire ale 


















tate S marchează şina de dosar cu ajutorul căreia 
se prinde ansamblu! de ceas. In legătură cu acest 
ansamblu vom reaminti că orificiile în care cu li¬ 
sează tijele nu trebuie să permită apropierea 
acestora în partea lor superioară, pentru a nu da 
naştere la scurtcircuitări. în continuare am tre¬ 
cut la confecţionarea tamburului (punctele \\, 
\' |ţ şj |i se stabilesc şi se montează în ultima 
fază). 



Tamburul de formă cilindrică, cu înălţimea şi 
diametrul bazei de 20 mm, l-am confecţionat 
din lemn. 

Tamburul acesta, cilindric, se fixează ulterior 
pe axul rotiţei 3, ca In figura 1 c. Se montează 
apoi ansamblu! din figura 2 a — mai puţin placa 
de picup. E mai bine să se lase doar o singură 
tijă. Se rotesc apoi acele ceasului începînd, să 
zicem, cu ora 8. La aceasta oră soneriile trebuie 
să sune pentru intrarea la clasă, deci întrerupă-, 
torul 1 trebuie să închidă circuitul ^ — V 2 . Cele¬ 
lalte circuite trebuie deschise. Se practică un 
semn pe tambur şi se continuă rotirea pînă la 
ora 9, cînd, din nou, trebuie sa se intre la clasă. 
Deci pe porţiunea de circumferinţă a tamburului, 
de la semnul făcut în dreptul orei 9, se practică 
un şanţ msi adînc în stare sl permită tijei să 
ţină contactul t—l l a închis. Se procedează îr 
continuare In mod asemănător pentru toate 
zurile cînd soneriile trebuie să sune la 
mită oră. 

A doua tijă va închide contactul 
soneriile vor trebui să anunţe *> 

(la 8 şi 50’ sau ia 9 şi 50’ >ea 

de a treia tiiă trebuie să F < cînd 



siguranţei prezentate sînt de 1,5 V pînă la 
20 V pentru tensiuni, iar pentru curenţi 
valorile sînt Intre 20 mA şi 2 A. 

In regim normal de funcţionare, prin 
montaj- nu circulă un curent mai mare decît 
cel reglat pentru o anumită poziţie a polen- 
ţiometrulul P. Tranzistorii X 3 şi T z sînt în 
stare de conducţie. Rezistenţa echivalentă 
a siguranţei este m această situaţie sub un 
ohm. In momentul unei creşteri accidentale 
de curent peste valoarea reglată cu poten- 
ţiometrui P, căderea de tensiune pe^R 3 de¬ 
vine suficientă pentru a polariza în sens 


rării unei alunecări fine pe placa de picup. L< 
celălalt capăt al plăcii electroizolante se fixeaza 
un metal cu o elasticitate mai mică decît a lamei 
L, pentru a preîntîmpina frecarea excesivă a 
acestei bucăţi de metal cu contactul M de pe 
placa de picup. După ce am făcut şi acest dispo¬ 
zitiv, trecem la stabilirea locului contactelor 
iţ, l 2 , |' 3 şi M pe placa de picup. Se poate folosi 
orice alt* material electroizolant, cu condiţia să 
aibă o faţă foarte bine lustruită pe care să alunece 
cu uşurinţă vîrful iamelei L şi să vină în dreptul 
cifrei 8 de pe cadran, dar pe partea opusă, adică 
în spatele ceasului. Învîrtim pînă Sa ora 8 şi 50 
de minute. însemnăm pe placă şi acest punct 
şi continuăm pînă la ora 9 şi 10’. Scoatem placa 
şi punem contactele, aşa cum am explicat în 
figura 1, de îndemînarea noastră depinzînd exac¬ 
titatea funcţionării soneriilor. în locul unei plăci 
întregi putem folosi doar o porţiune circulară 
pe care fixăm perechi de cîte două contacte, j 
în acest caz suprimăm contactul M din figura 1. 
dar trebuie să avem grijă ca marginile plăcii să 



direct dioda D şi a debloca tranzistorul X,, 
care la rîndul lui comandă blocarea lui X 2 şi 
X 3 . In această situaţie,. datorită rezistenţei 
foarte mari în stare de blocare a lui X şi T 2 , 
curentai care mai poate circula spre montaj 
este neglijabil. 

Condensatorul C determină timpii de 
acţionare: astfel, pentru valoarea C = 0,1 
microfarazi, timpul este înjura! a 1 ms. Pentru 
un timp mai bun se poate creşte valoarea 
îui C, dar să nu se depăşească valoarea de 
5 mF. 

Odată anclanşată siguranţa se repune din 
nou în stare de funcţionare mtrerapînd legă¬ 
tura ei cu sursa de alimentare şi înlăturînd 
scurtcircuitul din montaj. Pentru un control 
vizual al momentului de acţionare se poate 
monta un bec de 24 Y, 45 mA între emitem! 
şi colectorul lui X 3 . Dacă scurtcircuitul per¬ 
sistă la o nouă conectare a sursei de alimen¬ 
tare, siguranţa va intra din nou instantaneu 
în funcţiune. 

Detalii constructive: 

T, — EFX 323 sau alt tranzistor de 200 mW 
cu un J3>50 

X 2 —EFX 125 sau alt tranzistor de 500 mW 
pînă la 1 W cu un ft>40 
X 3 —EFX 214 sau alt tranzistor de 45 W/RI 
cu un p >50 

O—EFX 108 sau oricare alt tip de diodă 
analogă. 



Este foarte util — plăcut şi,mai ales, comod — 
pentru un posesor de televizor să poată con¬ 
trola şi comanda de la locul de vizionare (prac¬ 
tic, de ia distanţă) luminozitatea, contrastul 
sau volumul de sunet a! aparatului. Actualmente, 
televizoarele au prevăzute fişe pentru co¬ 
manda de !a distanţă a televizoarelor, dar, din 
păcate, în comerţ nu 58 găsesc încă dispozitive 
cu cablu pentru această comandă. în cele ce 
urmează vom prezenta construcţia unui astfel 
de dispozitiv în mai multe variante. In primul 
rînd, vom prezenta sistemul pentru televizoa¬ 
rele din seria «Miraj», «Venus», «Clasic», «O- 
pera», «Luna», care sînt prevăzute cu fişe 
pentru comanda de ia distanţă. La aceste tele¬ 
vizoare, dispozitivul permite să se regleze de 
la distanţă volumul sonor, luminozitatea şi 
contrastul imaginii. _ .. . ,. 

în figura 1 este reprezentata, t»g. 1 a, tsşa- 
mamă plasată pe televizor, iar în fig. 1 b dispo¬ 
zitivul si fişa-tată. Volumul sonor se poate mo¬ 
difica prin reglajul polarizării bazei ultimului 
etaj F! din lanţul sunet, lucru realizat de poten- 
ţiometrul F|. Luminozitatea se reglează din 
potenţiometrul P z , care determină polarizarea 
grilei tubului cinescop, iar contrastul — prin 
varierea polarizării ecranului etajului final video 
cu ajutorul potenţiometruiui P 3 . Pentru legă¬ 
tura Intre fişa-tată şi dispozitivul de reglaj se 
va folosi fir itţă cu lungimea de 4—5 m. Cele 



patru fire necesare se vor introduce intr-un 
tub izolator de masă plastică cu 0 10 mm. în 
căzu! în care în magazine nu găsim fişă-tată 
cu 9 contacte, se pot utiliza un soclu octal şi 
un cu lat octa! de ia un tub electronic vechi. 
In acest caz se va înlocui fişa-mamă de la tele¬ 
vizor cu soclul octal. Cele trei potenţiometre se 
vor monta Intr-o cutie din material plastic con¬ 
venabil aleasă. Adeseori telespectatorul 
poate dori să audă programul sonor intr-o 
cască miniatură, ca cele de _ 50 D utilizate ia 
radioreceptoarele portabile. In acest caz se 
vor mai folosi două fire tip liţă pe iîngă cele 
patru existente. Se vor mai folosi o cască cu 
fişă şi un jak, care se vor monta la transforma¬ 
torul" de ieşire, ca în figura 2. In cazul în care 
In jakul J se introduce fişa căştii, se deconec¬ 
tează difuzorul, şi audiţia se face în cască. 
(S-au notat cu 4 şi 6 punctele libere de la mu fă¬ 
tată şi mamă, la care se fac legăturile,) Sîntem 
convinşi că aceste construcţii, uşor de realizat, 
vor mulţumi deplin pe cititorii noştri. 








Adaptarea unui ceas de masă. ia un sistem: de 
sonerie, cu ajutorul căruia se poate dirija, cu o 
perfectă rigoare, obişnuita activitate (orară) a 
unei şcoli, îngăduie — dincolo de cazul amintit 

— o utilizare ia fel de aptă şi In alte domenii de 
activitate In care, pentru o perioadă, mai lungi 
de timp, ia o anumită oră, se cer îndeplinite 
anumite lucrări. Pentru, realizarea acestui dispo¬ 
zitiv orar am folosit un ceas de tip mal vechi 

— «C.F.R.»-Victoria etc. — ta care indicatorul 
pentru sonerie nu se găseşte pe axul centrai al 
ceasului, d se găseşte plasat în partea de sus a 
cadranului. S-a ales. acest tip de ceas deoarece 
adaptarea, iui pentru scopul propus necesită un 
număr minim de lucrări, un material la Indemîna 
oricui şi nici" un fel de cunoştinţe speciale In do¬ 
meniul ceasornicăriei. De asemenea, acest tip 
de ceas nu necesita, scoaterea, ceasului din car¬ 
casă, fiind suficient să înlăturăm limbile împre¬ 
ună cu cadranul. La aceste tipuri de ceasuri, 
sub cadran, se găsesc trei rotiţe care acţionează 
interdependent, reciproc, şi anume: rotiţa care 
acţionează minutarul şi orarul ceasului (1); ro¬ 
tiţa intermediară (2); rotiţa care acţionează, me¬ 
canismul sonor (3). 

Schematic, văzut® de sus, aceste trei rotiţe 
se prezintă o în figura 1 a. Se observă că rotiţa 
nr. 1, cea care antrenează orarul şi. minutarul 
ceasornicului, antrenează. In acelaşi sens, prin 
rotiţa intermediară 2,. rotiţa nr. 3, cea care 
acţionează sistemul. sonor al ceasului. Normai. 
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Sunetele produse de difuzor se aud îndea- 
ms de tare, pe o rază de 4—6 m, dacă se 
prbeşte normal la microfonul M t montat 
microreceptorul din apartament. In sens 
ers, în casca C aflată în microreceptorul 
apartament se aud clar şi tare sunetele 

i ^tarior. de pe o rază de circa 10 m.. 

să am avut nevoie de un su- {°3>Z ' tEZ ~~ 

port executat din plexiglas 
de 1 mm grosime, trei bucăţi 
din orice fel de material, de 
forma celor din figură. \ 

Figura 2 a prezintă piesa 
în ansamblul ei. Aşa cum spu¬ 
neam, suportul l-am făcut din 
plexiglas, dar se poate face 
din orice material etectro- 
izolant care permite Îndoirea. 

Se poate folosi si un material 


0 5 cm 2 şi are 300 de spire cu 4 «,25 Cu. 

’ Cititorul are posibilitatea să realizeze sche¬ 
ma si altfel, ki sensul că poate folosi doua 
amplificatoare, fiecare cu cîte un tranzistor 
OC 26, fafă a mai folosi un microreceptor 
în apartament, ci un difuzor, ca şi în exte¬ 
riorul apartamentului. 

Dezavantajul acestei variante d constituie 
faptul că sensibilitatea scade daca nu se 
vorbeşte din apropierea microfonului; mai 
apare şi problema ecranării firului de mi¬ 
crofon ce ar merge în exterior, ceea ce ar 
ridica preţul de cost destul de mult. 

Schema în varianta prezentată a fost 
experimentată cu succes de autor şi. este 
recomandată celor ce doresc să aibă un 
înţerfon _pracţi c _şi uşor de construit. 




cadranul 0£ 



bun conducător de elec¬ 
tricitate, dar în acest caz frontală a suportului am practicat trei crestături 

lucrurile se complică, de- în care am introdus o fâşie de tablă, de circa 

oarece ne obligă să luăm 5 mm lăţime, decupată dintr-o cutie de conserve 

măsuri speciale de izolare. (preferabil din partea de sus sau de jos care are 

Celelalte elemente ale pie- o formă rotundă). In felul acesta, trecând fâşia 

sei se pot face din orice de tablă prin cele 3 crestături, am obţinut contac- 

feî de material, cu condi- teie de care avem nevoie. Având trei contacte, 

ţia ca tamburul, despre am lipit pe fiecare din ele cîte un conductor 

care voi aminti mai târziu, electric, din cele folosite uzual în practica cabla- 

să fie electroizolat. In caz jelor radio. Tot de suport am fixat o altă fâşie 

contrar, se magnetizează de tablă — o şină de 3a un dosar — cu ajutorul 

ceasul. căreia am fixat întreg ansamblul pe ceas. Trebuie 

Pentru confecţionarea să mai adaug că acestui ansamblu i-am mai adău- 

lor, am folosit pertinax de gat o placă de picup din care am decupat o anu- 

1 mm grosime. In partea mită parte, din mijloc, pentru a putea acţiona 

superioară am fixat o bu- cheia ceasului cit şi butonul de indicare orari, 

cată metalică, pusă apoi Aproape de marginile plăcii am fixat trei contacte, 

în legătură cu resortul r ia fel ca pe partea frontala a suportului, pe care 

care, la rînduf lui, era co- le-am şi pus în legătură cu contactele de pe partea 

nectat la reţeaua de 220 ¥. frontală a acestui suport. In partea de jos a plăcii 

Către partea mediană, am am fixat încă un contact, mai mare ca dimensiune 

practicat în fiecare tijă şi de formă circulară (In schemă notat cu M). 

cîte un orificiu, prin care Partea haşurată H reprezintă coiţarul cu ajuto- 

am introdus o bară de rol căruia a fost fixată placa de picup de suport, 

sîrmă fixată de suport în Sînt necesare două asemeneacotţare. Liniile pune- 
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tate S marchează şina de dosar cu ajutoru! căreia 
se prinde ansamblul de ceas. In legătură cu acest 
ansamblu vom reaminti că orificiile în care culi- 
sează tijele nu trebuie să permită apropierea 
acestora în partea lor superioară, pentru a nu da 
naştere la scurtcircuitări. în continuare am tre¬ 
cut la confecţionarea tamburului (punctele Ij, 
I 2 , I 3 şi M se stabilesc şi se montează în ultima 
fază). 



Tamburul de formă cilindrică, cu înălţimea şi 
diametrul bazei de 20 mm, i-am confecţionat 
din lemn. 

Tamburul acesta, cilindric, se fixează ulterior 
pe axul rotiţei 3, ta In figura 1 c. Se montează 
apoi ansamblul din figura 2 a-— mai puţin placa 
de picup. E mai bine să se lase doar o singură 
tijă. Se rotesc apoi acele ceasului începînd, să 
zicem, cu ora 8. La această oră soneriile trebuie 
să sune pentru intrarea 3a clasă, deci întrerupă¬ 
torul I trebuie să închidă circuitul ij— ~V 2 . Cele¬ 
lalte circuite trebuie deschise. Se practică un 
semn pe tambur şi se continuă rotirea pînă la 
ora 9, cînd, din nou, trebuie să se intre la clasă. 
Deci pe porţiunea de circumferinţă a tamburului, 
de la semnul făcut în dreptul orei 9, se practică 
un şanţ mai adine în stare să permită tijei să 
ţină contactul ^—l' t închis. Se procedează în 
continuare în mod asemănător pentru toate ca¬ 
zurile cînd soneriile trebuie să sune la o anu¬ 
mită eră. 

A doua tijă va închide contactul atunci cînd 
soneriile vor trebui să anunţe ieşirea de !a ore 
(Sa 8 şi 50' sau ia 9 şi 50’ de exemplu). Cea 
de a treia tijă trebuie să închidă contactul cînd 
ieşirea se face, de exemplu, la fix 11. In general, 
deci, o tijă asigură contactul pentru intrare şi 
alt pentru ieşirea din clase, înainte de pauza 
Tnare, cea de a treia mardind doar pauza mare. 

In raport cu ora la care ar trebui să se sune, 
în tambur se practică o adîncitură mai mare. 
Cînd tija trebuie si deschidă circuitul, tamburul 
va avea o ridicătură care trage tija înapoi. 

După ce am finisat tamburul, montăm placa 
de picup pe suport, ca în figura 2, şi trecem la 
stabilirea tocului si executarea contactelor !',, 

l' 2 > I3 M. 

înainte de aceasta, va mai trebui să confecţio¬ 
năm încă un dispozitiv ca ce! din fig. 5 . 

Butonul din spatele ceasului, cu ajutorul că¬ 
ruia se potriveşte dispozitivul nou, se fixează 
într-un mod oarecare de o placă de materia' 
electroizolant. Tot de această placă se ma 
fixează cu ajutorul unui şurub o lamă elastică L 
la al cărei cap se pune un material moale, pentru 
a putea fi uşor îndoit şi şlefuit In vederea asigu¬ 


rării unei alunecări fine pe placa de picup. La 
celălalt capăt al plăcii electroizolante se fixează 
un metal cu o elasticitate mai mică decît a lamei 
L, pentru a preîntîmpina frecarea excesivă a 
acestei bucăţi de metal cu contactul M de pe 
placa de picup. După ce am făcut şi acest dispo¬ 
zitiv, trecem ia stabilirea locului contactelor 
l(, 1^, l ' 3 şi M pe placa de picup. Se poate folosi 
orice alt material electroizolant, cu condiţia să 
aibă o faţă foarte bine lustruită pe care să alunece 
cu uşurinţă vîrfui lamelei L şi să vină în dreptul 
cifrei 8 de pe cadran, dar pe partea opusă, adică 
în spatele ceasului. Învîrtim pînă la ora 8 şi 50 
de minute. însemnăm pe placă şi acest punct 
şi continuăm pînă la ora 9 şi 10’. Scoatem placa 
şi punem contactele, aşa cum am explicat în 
figura 1 , de îndemînarea noastră depinzînd exac¬ 
titatea funcţionării soneriilor. în locul unei plăci 
întregi putem folosi doar o porţiune circulară 
pe care fixăm perechi de cîte două contacte. 

în acest caz suprimăm contactul M din figura 1. 
dar trebuie să avem grijă ca marginile plăcii să 



fie curbate în aşa fel îneît să nu se oprească vîrfu! 
lamelei L, deoarece această lamelă va trebui să 
se afle puţin apăsată pe placă, pentru a asigura 
un contact cît mai bun. Distanţa între contactele 
K,. 2 , 3 şi IJ, ,, 3 nu are circuite precise. Con¬ 
tactele I \ 2,3 se stabilesc însă aşa cum am arătat 
mai sus. Pentru a asigura durata contactului şi 
deci timpul de acţionare a soneriilor se ajustează 
vîrfui lamelei L 

La prima variantă durata de acţionare a sone¬ 
riilor este invers proporţională cu lungimea 
lamelei L. Cu cît aceasta e mai lungă cu atît 
ea va parcurge o distanţă mai mare şi deci va 
asigura o acţionare mai scurtă a soneriilor. 

Contactul M din prima variantă asigură închi¬ 
derea circuitului prin plăcuţa de metal din fig. 5, 
lamela L si apoi contactele l' 5 —1Ij .—\. ? il s — 

întregul ansamblu l-am montat într-o cutie 
de placaj. Montînd un dublu întrerupător, sone¬ 
riile pot fi acţionate şi manual. 



V. FRiGURĂ 


Deseori, din lipsă de experienţă, în urm* lipirii 
i cu cositor, anumite piese (rezistenţe de mic waiai. 
| tranzistoare, diode etc.) se deteriorează. Tot atît 
de des se întîmpiă ca lipiturile să fie necorespun- 
I zătoare, ceea ce determină diferite aite deficienţe 
ţ în funcţionarea schemei şi poate conduce chiar 
la înlocuirea anumitor elemente de circuit sau an¬ 
sambluri. 

Micul electronist începător ar dori ca, folosind 
un număr minim de elemente de circuit, să poată 
realiza cît mai multe montaje şi să vadă, totodată, 
cum influenţează funcţionarea aparatului, medi¬ 
ii ficînd valorile elementelor de circuit; 

De aici ideea de a demonstra în cele ce urmează 
cum se poate confecţiona o placă de montaj unică 
pe care să se poată experimenta majoritatea sche¬ 
melor electronice, fără a mai fi lipite cu cositor 
ri, diferitele elemente, fără a deteriora nici o piesă 
şi asigurînd totodată contacte electrice perfecte. 

Luăm două plăci de pertinax de dimensiunile 
care ne convin, între care fixăm o bucată de cameră 
de cauciuc, de aceeaşi dimensiune cu plăcile. 
Pe acestea toate le prindem ia cele patru colţuri 
cu şuruburi cu piuliţă, apoi trasăm din 15 în 15 mm 
orificii pe care le realizăm apoi cu un spiral de 
5 mm. Avem grijă totodată ca pe această placă să 
fie executate găuri de ţ> 12 mm, t> 18 mm, f> 24 mm 
şi chiar b 28 mm pentru eventualele potenţiometre, 
condensatoare electrolitice, socluri novale, octale 
pentru experimentarea montajelor cu tuburi elec¬ 
tronice. 

în orificiile de <6 5 mm introducem terminalele ele¬ 
mentelor de circuit şi conductoarele de legătură 
între diferite noduri, fixîndu-le cu ştifturi. Aceste 
ştifturi se confecţionează din sîrmă de cupru, fără 
izolaţie, cu diametrul de 3 mm şi lungimea de 30—40 
mm, atunci cînd nu există posibilitatea de a le con¬ 
fecţiona la strung din alamă. 

Terminalele introduse în aceste găuri trec şi prin 
foaia de cauciuc care, în urma găuririf cu spiralele, 
datorită elasticităţii sale, se strînge, făcînd ca gaura 
sâ aibă un diametru mai mic, strîngînd în jurul 
ştiftulu toate conductoarele. 




în felul acesta putem folosi şi experimenta cu 
uşurinţă aceleaşi piese la mai multe montaje. De 
asemenea, fiind o metodă mai rapidă de punere la 
punct a unei scheme sau montaj.poate fi folosită 
şi în laboratoare. După experimentare, piesele sînt 
intacte şi placa se poate folosi ia executarea altui 
montaj. 
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In cazul radioreceptoarele 
staţionare există posibilitatea ali¬ 
mentării cu energie electrică din 
curentul de radiofrecvenţă captat 
prin antenă. în acest caz se va folo¬ 
si o antenă bine degajată, iar 
piesele folosite trebuie să fie Ge 
bună calitate (tranzisteri cu con¬ 
sum redus şi amplificare mare, 
condensatoare ceramice sau cu 
mică, bobine executate cu sîrmă 
dublu izolată cu email şi mătase, 
eventual două rînduri). O primă 
metodă de a folosi antena şi ca 
«baterie» ar fi aceea ca, pe lîngă 
circuitul oscilant al receptorului, 
să mai existe unul, reglat pe cel 
mai puternic post de gamă. Ten¬ 
siunea de radiofrecvenţă ce apare 
la capetele acestui circuit osci¬ 
lant este redresată de preferinţă 
printr-un sistem cu dublare de 
tensiune filtrată şi apoi utilizată 
la alimentarea etajului amplifi¬ 
cator. O astfel de schemă este 
prezentată în fig. 1 . 

Receptorul este tip reacţie, 
tranzistorul funcţionînd în mon¬ 
taj reflex. Diodele D,, D : , D,, 


LEO S 


D 4 sînt punctiforme cu germaniu 
de orice tip. Tranzistorul T, este 
de tipul EFT 323, EFT 322, 
EFT 321, EFT 351, EFT 352, 
EFT 253 etc., toate cu punct alb. 
Cei mai pretenţioşi pot folosi 
un tranzistor de tipul BC 1.07, 
BC 108 sau BC 109. Ceea ce-i 
face pe ultimii mai preferaţi 
decît primii este faptul că au un 
factor de amplificare cuprins în¬ 
tre 200 şi 800. Atenţie! BC-urile 
fiind de tipul n-p-n, trebuie 
schimbată polaritatea diodelor. 
Toate piesele să fie de calitate 
pentru ca pierderile de energie 
să fie minime. Căştile 30 o im- 
pedanţă de 2 000-4 000x1. 

O altă schemă interesantă de 
alimentare a colectorului unui 
tranzistor din energia captată de 
antenă (fig. 2 ) a apărut în revista 
«Radiotelevision pratique». lată 
şi datele recomandate de autor: 
D-diodă cu germaniu de tip 
OA 70; T-tranzistor tip OC 70, 
OC 71, 2N 524, 2N 525, L, -110 
spire / 1 Cu 2 X mătase 0,6 mm; 
l 2 -90 spire bobinate cu aceeaşi 
sirmă ca şi L,, amîndouă pe o 



carcasă cu p = 50 mm. Priza la 
L 2 se ia ia 35 spire de jos: 
Cv, -1 000 pF aer (două conden¬ 
satoare de 500 pF legate în 
paralel); Cv 2 -500 pF cu aer; 
C -condensator fix cu hîrtie de 
2uF. 



BOB’MELE PENTRU FSG. 1 


Bobina 

Numărul de spire 

Diametrul (mm 

) Observaţii 

k 

30 

Cu-Em mătase 0,3) 

f ab 

50 

Cu-Em mătase 0,3) 

1 bc 

25 

Cu-Em mătase 0,3) pe o carcasă de 

cd 

5 

Cu-Em mătase 0,3! ferită tip oală 

[de 

120 

Cu-Em mătase 0,3] 

k, 

1 000 2 000 

Cu-Em 0,07-0,1' 

pe o rezistenţă 




arsă curăţată de 

L, 

1 000 2 000 

Cu-Em 0,07-0,1, 

vopsea. Se bobi- 




nează pe 5 sect 


convertor 




Construit cu tubul ECH 81, deosebit de simplu şi eficace, 
convertorul se intercalează între detectorul video şi grila 
de comandă a primului tub din amplificatorul FI sunet; 
cina se recepţionează un semnal în standard OIRT, con¬ 
vertorul lucrează ca amplificator. 

în standard CC IR, pe grila de comandă se aplică un 
semnal cu frecvenţa de 5,5 MHz, iar pe grila 3 un semnal 
de la oscilator cu frecvenţa de 12 MHz. In anoda hexodei 
se obţine un semnal cu frecvenţa de 6,5 MHz, care se aplică 
în amplificatorul FI sunet. 


Pentru televizoarele cu alimentare universală recoman¬ 
dăm un alimentator separat pentru convertor. 

Acest convertor a fost construit, experimentat şi reco¬ 
mandat de cititorul nostru D. Pasaliu. 
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De multe ori este necesar să 
conectăm la unul şi acelaşi am¬ 
plificator de putere AF una sau 
mai multe surse, după cum se 
poate dovedi util ca, de la o anu¬ 
mită sursă, să putem trimite sem¬ 
nal la mai multe amplificatoare. 
Pentru acest scop prezentăm sche¬ 
ma unui amplificator separator cu 
trei intrări. Totodată, amplificatorul 
are, aşa cum se vede din figură, 
o ieşire de control pentru înregis¬ 
trarea pe bandă de magnetofon 
şi patru ieşiri independente (ieşiri 
cu repetor pe emitor), de la care 
se poate pleca la patru amplifica¬ 
toare. Semnalul se poate lua fie 
de la un magnetofon, fie de la un 
picup sau radioreceptor, fie de ia 
un microfon (3 intrări). Pentru co¬ 
nectarea surselor se vor folosi 
cabluri ecranate si mufe tip mag¬ 
netofon cu 3 borne. Pentru ieşirea 


de magnetofon ca şi pentru cele 
patru ieşiri se folosesc tot mufe 
de magnetofon. Pentru conecta¬ 
rea diverselor surse se folosesc 
cele două comutatoare K. şi K 2 , 
semnalul aplicîndu-se pe baza tran¬ 
zistorului T . Tranzistorul T, este 
de tip EFT 352, M T 39 A,' P 16 
A. OC 17, OC 603 etc. Acest etaj 
amplificator este urmat de patru 
repetoare pe emitor, cu impedanţă 


3 f 1 ieşire magnetofon 

TT\2 I 


1 Rg'^Ok 


mare de intrare, ceea ce nu influen¬ 
ţează amplificarea iui. Etajele re¬ 
petoare se realizează cu tranz'S- 
toarele T T 5 de tip EFT 125, OC 
74, M T7 42, AC 117, AC 121 etc. 
Montajul se alimentează de ia ten¬ 
siunea de 6 V. întreg montajul se 
poate realiza pe o plăcută de cir¬ 
cuit imprimat introdus ulterior în- 
tr-o cutie de dimensiuni convena¬ 
bile din tablă de aluminiu. 
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Schema alăturată reprezintă un adaptor pentru benzile de radiodifu¬ 
ziune pe unde scurte, apt sâ acopere banda cuprinsă între 16 şi 50 m 

Acest adaptor se cuplează cu un aparat de radio obişnuit, legîndu-se 
borna A la borna de antenă a radioreceptorului şi berna P ia borna de 
pămînt. 

După cum se vede, adaptorul lucrează cu 3 tuburi electronice. Primul 
este o amplificatoare de înaltă frecventă functionînd cu un tub 6A177 
şi este cuplată cu antena capacitiv. în locul condensatorului de 470 pF se 
poate monta un condensator trimer de 500 pF, pentru a se putea adapta 
antena la circuitul oscilant, obţinîndu-se o ameliorare a selectivităţii. 

Lampa va fi montată pe un soclu ceramic prevăzut cu blindaj. 

Semnalul de radiofrecvenţă amplificat trece prin condensatorul C ;i 
şi se aplică grilei tubului T„ care lucrează ca schimbătoare de frecventă. 

Acest tub va fi o jumătate dintr-un 6H2 77. Cealaltă jumătate, pentru a nu 
stingheri funcţionarea primei părţi, va avea electrozii puşi la masă. 

Tot pe grila triodei T., vin şi oscilaţiile produse de oscilatorul local. 
Acesta lucrează cu o dublă triodă de orice tip într-un montaj de multivibra- 
tor asimetric. 

Atît la T, cit şi la T :t se vor folosi socluri ceramice blindate. 

Acest adaptor împreună cu aparatul de radio la care este cuplat for¬ 
mează un receptor cu dublă schimbare de frecventă Prima frecventă 
dată de mixarea semnalului din antenă cu cel dat din osciiato’ este de 
1 500 v Hz, iara doua este cea din aparatul de radio Cind dorim să ascultăm 
pe unde scurte, vom aduce radioreceptorul pe gama ele unde medii in 
jurul frecventei de 1 500 kHz, unde vom auzi progiamele de pe scurte. 
Condensatorul variabil din radioreceptor îl vom lăsa pe loc şi^vom acţiona 
condensatorul din adaptor. Se mai poate observa că, dacă vom mişca 
puţin într-o parte şi in alta condensatorul din radioreceptor, vom obţine o 
uşoară extensie de bandă. Dacă vrem totuşi să montăm o extensie de 
bandă, avem doua posibilităţi: ori punem, în paralel cu condensatorul 
variabil de la oscilator, un condensator variabil de cîtiva picofarazi. ori 
înseriem cu L 3 o bobină cu citeva spire, prevăzută cu miez de ferocart pe 
care să-l putem roti prin intermediul unui buton. 


Bobina L. are 12 spire din Cu-Em 4 * 
4 0,2, iar L; 11 spire Cu-Em 4 0.8. 

Pentru realizarea practică se foloseai© 
C:ne nu are tablă de aluminiu poate folos; 
ce se găsesc la magazinele cu articole oe s 
a cutiei. 

Piesele se pot aranja ca m tic ură. 

Adaptorul se poate alsmemo din rece 
separată, evemual cu ştab i uz a m- de ce.usu.ii 
tui insensibil ia fluctuaţiile reţelei. Aliment 
cui cutiei care a servit ca sasiu ia adaptor 



are W de spiro tm 

5 iu din tablă de aluminiu, 
de alimente din aluminiu 


C -ţ — ^4-70 p F 

c 2 = o,. 02 - 0,7 

Cj= A 0 p F 
C 4 = 0,1 yW. F 
C 5 = 50pF tri 
C s = iSOpF 
C 7 = 10 p F 
C g= 5 D p F tr 

R 1 = 200 _cx 
R 2 = 82 Kxl 
R 3 = 300 Ksx 
R 4 = 50 Kjx 
R 5 = 150 
p 6 = 33 Ka 
= r A70ri- 
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Toate montajele de audiofrecvenţă, atît generatoa¬ 
re cît şi receptoare, au ca principal parametru de 
evaluare cantitativă puterea de ieşire, exprimată în 
waţi. 

Cunoaşterea puterii amplificatoarelor de audio¬ 
frecvenţă devine cu atît mai necesară cu cît ne stră¬ 
duim să adaptăm mai bine diversele traductoare 
audio (difuzoare) la linia sonoră studiată. 

în cele ce urmează se va expune schema unui 
watt metru de construcţie simplă, cu care se poate 
determina cu o precizie satisfăcătoare (5%) puterea 
de ieşire a amplificatoarelor de audiofrecvenţă. 

Aparatul poate fi confecţionat cu două sau trei 
scări de măsură, funcţie de posibilităţile de construc¬ 
ţie. O scară va fi de 5 W, altă scară va fi de 50 W, iar 


Aceluiaşi comutator (de fapt unicul) îi revine şi 
sarcina (fig. 1) de a «alege» scara de măsură cores¬ 
punzătoare. De aceea, comutatorul va avea 3 etaje a 
cîte 6 poziţii. Aşa cum uşor se poate remarca, pe 
schemă (fig. 1) s-a notat cu I sarcina interioară şi cu 

E x sarcina exterioară. Notaţiile cu cifre arabe cores¬ 
pund scărilor de putere, R , R 2 şi R s constituie 
rezistenţele de sarcină (sarcmă interioară). Ele sînt 
confecţionate din sîrmă bobinată şi au următoarele 
valori: R x — 50/25 W; R 2 =50/25 W; R 3 =10 Q/5Q W. 




dacă există posibilitatea se poate intercala şi o scară 
de 25 W. în articol vom examina varianta wattmetruiul 
cu 3 scări de măsură, urmînd ca cei ce vor să-şi 
construiască un aparat cu 2 scări să suprime compo¬ 
nentele aferente scării nedorite. 

Aparatul este conceput să măsoare puterea ampli¬ 
ficatoarelor de audiofrecvenţă (AAF), fie că acestea 
au sau nu conectate, la ieşire, difuzoare. Un comuta¬ 
tor va trece aparatul pe sarcină exterioară în primul 
caz, sau pe sarcină interioară în cazul al doilea. 


Ce! mai uşor, rezistenţele se pot confecţiona din 

4 module de 5 fi/25 W, conectate conform schemei. 
Condensatoarele C şi Q, vor fi, ca valoare, în jurul 

a IGCLu F îa 25 V, neavîird importanţă prea mare 
exactitatea acestor mărimi. Curentul este redresat 
de puntea Dj, D 2 , D s , D A şi trimis în microamper- 

metrul MA. Diodele redresoare sînt de tipul DR 300, 
iar microampermetrul va avea o scală de 100 jiA. 
Pofenţiometrele P., P_, P_, PP_ vor fi de tip linear 

1 2L u 4 3 

si vor avea următoarele valori: =1,5 k/1; Pp=1 k-O. 
P,=5 kQ;P =10 k0si P r =25 kQ.Potentiometrele 
P^— Pj. vor fi plasate în interiorul aparatului, accesi¬ 
bile rămînînd numai rozeta comutatorului, bornele 
Bj, S 2 şi cadranul aparatului de măsură. în jurul 
butonului de comutare se poate prinde o rozetă (fig. 2) 
menită să indice poziţiile celor 3 scări în varianta 
dorită (cu sarcina interioară sau exterioară). 

Etalonarea aparatului se face concomitent cu 
trasarea scărilor de măsură. Pentru etalonare sînt 
necesare un voltmetru şi o sursă de tensiune variabilă 
sinusoidală, cu o frecvenţă pîna la 1 000 Hz. Un 
variac sau un montaj potenţiometric alimentat de ia 
reţea rezolvă uşor şi practic problema. Sursa şi 
voltmetru! se vor lega la bornele de intrare B t şi B„. 
Aparatul se va etalona treaptă cu treaptă, începlnd 
cu scara de 5 W. Pentru aceasta se va trece comuta¬ 
torul pe poziţia 5 1 .Se va fixa îa intrare o tensiune 
n 

de 5 V, ceea ce corespunde unei puteri de 5 W. Se va 
regla potenţiometruf P 3 pînă ce acul aparatului va 
bate ia căpătui scalei. Acolo se fixează diviziunea de 

5 W (fig. 3). 


Ing. S. GOLD1MBERG 


Pentru a nu avea erori, rezistenţa R t trebuie să 
fie exact de 50. Dacă avem altă valoare, atunci 
tensiunea aplicată se va recalcula cu formula: 

u=\Trw, 

unde R este valoarea exactă a rezistenţei şi W este 
diviziunea de putere ce se etalonează. 

După ce am fixat reperul pentru 5 W, nu se mai 
umblă la potenţiometrul R,. 

Potrivit formulei anterioare, se stabileşte o tensiu¬ 
ne de 4,48 V l& intrare (rezistenţa R- fiind de 5X2) şi se 
fixează reperul pentru 4 W ş.s.m.d. 



La nevoie se poate întocmi un tabe : de felul urmă¬ 
tor: 

SCARA de 5 W -R=5(l 
W 0,1 0,5 1 2 3 4 5 

U 0,708 1,58 2,24 3,16 3,87 4,48 5 

La fel se poate determina cîte un tabel pentru 
scăriie de 25 W şi 50 W, trasîndu-se în acelaşi fel 
scalele corespunzătoare. Trebuie remarcat că pentru 
treptele de 25 şi 50 W avem ia dispoziţie cîte două 
potenţiometre interioare de reglaj: unu: pentru re¬ 
glaj brut (R t , respectiv P,) şi altul pentru reglaj fin 
(P respectiv P g ). Dacă nu vrem să ne complicăm 

cu trasatul a 3 scale, se pot desena 3 curbe de etalo¬ 
nare, utillzînd ? n acest scop scala microampermetru- 
fui. Epura curbelor de etaionare (fig. 4) se lipeşte pe 
carcasa o;;- mm.A AA-rA",;; .rs cuce rea imediată a 
citirilor efectuate. 

Pentru măsurarea putem mm AAF, acesta se 
conectează ia bornele aparatului, se fixează comuta¬ 
torul pe poziţia potrivită şi se citeşte direct puterea 
sau se traduc diviziunile citite de aparat cu ajutorul 
curbelor de etaionare. Dacă nu cunoaştem nici 
aproximativ puterea etajului f: ta', este bme să înce¬ 
pem cu scara de 50 W, urmînd a trece apoi la celelalte 
scări mai fine. 

















Intr-un număr viitor vom întregi breviarul 
cu datele constructive ale transformatoarelor 
unor noi tipuri de aparate de radio. 
Scrieţi-ne care sînt transformatoarele 
care v-ar interesa cel mai mult. 
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Etajele finale ale radioemitătoarelor 
sînt echipate în general cu tranzistoare 
de putere care au o frecvenţă de tăiere 
mai mare de 35 MHz. 

Cum astfel de tranzistoare se găsesc 
mai greu, s-a revenit la o soluţie tehnică, 
ce-i drept destul de veche, de a folosi 
tuburi electronice miniatură cu încălzire 
directă şi tensiune anodică redusă. 

Radioemiţătorul propus foloseşte un 
singur tub electronic 3 A 5 (o dublă 
triodă), din care o triodă lucrează ca 
oscilator de radiofrecvenţă pilotat pe 
cristal de cuarţ (F = 27,120 MHz), iar 
cealaltă triodă ca oscilator de audio- 
frecvenţă şi modulator (fig. 1 ). Bobina 
L are 12 spire cu sîrmă 0 = 1,2 Cu-Ag 
pe un diametru de 12 mm şi o lungime 
de 14 mm, cu o priză la spira a treia de la 
punctul 1. Şocul de radiofrecvenţă are 60 
de spire cu sîrmă i> = 0,3 Cu-Em, boi) 
naîe pe o rezistenţă de 1 Mii (0,5 W) 
Transformatorul este un defazor de 
ia radioreceptoarele «Mamaia». 

Antena utilizată este un braţ al an¬ 
tenei de cameră de televizor. 

Soclul tubului electronic se montează 
pe un suport de aluminiu (fig. 2 ), care, 
cu două şuruburi M3, se fixează pe o plă¬ 
cuţă cu circuit imprimat (fig. 3). Tensi¬ 
unea anodică se obţine de ia un conver- 
tizor cu un tranzistor (fig. 1 ) OC 20 
montat ca autooscilator. Ca transfor¬ 
mator se va utiliza un transformator 
de sonerie 8V/220V, la care se desfac 
înfăşurările secundarului (fig. 4). Mon¬ 
tajul se va realiza tot pe o plăcuţă cu 
circuit imprimat (fig. 5), 

Cele două plăcuţe se montează între 
ele cu ajutorul a patru şuruburi M 4 x 60, 
care joacă şi rolul de legătură electrică 
între montaje. 
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Desfăcînd legătura din punctul a, 
se montează un voltmetru, iar între 
masa montajului şi punctul a trebuie 
să se constate o tensiune de cca 80 V. 
Dacă nu se obţine această tensiune, 
trebuie modificat R s la 100 fl sau se 
verifică corectitudinea montajului. 

Se reface legătura din punctul a şi 
se alimentează tubul 3 A 5. Cu un unda- 
metru se acordă circuitul LC 3 pe frec¬ 
venţa de 27,120 MHz. Montînd un bec 
de 12 V/0,1 Â între antenă şi bobina de 
compensaţie LC (21 spire 0 = 0,8 Cu- 
Em pe o carcasă D = 8 mm), se caută 
obţinerea unei luminozităţi maxime a 
becului reglînd miezul bobinei LC. 

Butonul de acţionare a radioemiţă- 
torului este întrerupătorul l-f (cu între¬ 
rupătorul l a închis). 
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Jng. L ZA HAR! A 


Se cunosc astăzi multe tipuri de antene de recep¬ 
ţie pentru televiziune, unele mai simple, altele mai 
complicate, unele cu impedanţa caracteristică de 
300X1 (cablu bifilar panglică), altele cu impedanţa 
caracteristică de 75 O. pentru intrare nesimetrică 
la televizoare. La toate antenele cu coborîre simetrică 
de SOOIlse intercalează pe firul de coborîre un adap¬ 
tor transformator de impedanţă de la cablu! simetric 
de 3GQQ!a intrarea nesimetrică a televizorului de 75ft 
Prezentăm în articolul de faţă două tipuri de antene 
simple, uşor de realizat şi care sînt în măsură să asi¬ 
gure, în condiţii optime, vizionarea programelor de 
televiziune pe unul sau mai multe canale, indiferent de 
localitatea unde se află televizorul, cu condiţia ca 
în acel punct intensitatea cîmpului electromagnetic 
al undelor de radiofrecvenţă pe canalul recepţionat 
să atingă sensibilitatea maximă a receptorului de 
televiziune, ceea ce astăzi este uşor realizabil dato- 


în interiorul ţarii. 

Fig. 1 reprezintă o antenă de cameră, care se va 
construi din sîrmă de cupru neizolată cu un diametru 
de 1—2 mm, prinsă cu copci sau cuie pe o ramă din 
lemn sau pe o placă din placaj, plăci aglomerate sau 
chiar carton. Numai un colţ al pătratului format de 
cele 4 romburi ale vibratorului nu se va încheia. De 
el se va lipi, aşa cum arată fig. 1, o bucată de cablu 
coaxial cu impedanţa caracteristică de 7512, lungă 
de 60—80 cm, care se va introduce fără nici un trans¬ 
formator de adaptare în jacul de antenă al recepto¬ 
rului de televiziune. 

Romburile prezentate în fig. 1 se vor cositori la 
colturile pătratului ce-l formează, iar la colţul de 
coborîre se va lăsa o distanţă de 10—12 mm între 
colturile romburilor. De un romb se va lipi un fir de la 
cămaşa metalică (ecran) a cablului, iar de celălalt 
romb se va lipi firul centrai din cablu. 

Cablul se va susţine în capătul spre antenă, fiind 
strîns cu un colier de sîrmă (sau o scoabă) de placa 
de lemn pe care s-a montat antena. După confecţio¬ 
nare, antena se va instala în camera în care se află 
televizorul, aproape de aparat, pe perete, în direcţie 
perpendiculară pe direcţia releului de televiziune 
pe al cărui canal se face recepţia (se poate admite 



confecţiona antena din sîrmă de cupru sau ţeavă 
subţire, eventual chiar din fier, cu diametrul exterior 
de 3—5 mm. Se confecţionează romburile, se cosi¬ 
toresc bine la colţuri, şi în partea de jos se prind 
cu două şuruburi de o plăcuţă din textolit, pertinax 
sau piexiglas cu dimensiuni de 30 x 30 x 2—3 mm, 
care se fixează apoi pe un picior de Semn sau metal 
susţinut de o farfurie de plastic montată cu fundul 
în sus, prin centrul căreia va trece şi cablu! de cobo¬ 
rîre. întreg ansamblu! se va aşeza chiar pe cutia tele¬ 
vizorului, îndreptînd pătratul antenei în direcţie 
perpendiculară pe direcţia de sosire a semnalului 
recepţionat. 

Dimensiunile antenei de cameră pentru canalele 
1—2 cuprinse în banda 1 sînt date în tabelul nr. 1. 


Canalul IV 




pagare a undelor). La nevoie, coborîrea se poate 
face şi cu un cordon de priză (NSU) de tipul celor 
folosite ia veioze sau alte aparate electrice de uz 
casnic, dar în acest caz rezultatele obţinute vor fi 
ceva mai slabe. 

Antena mai sus amintită se poate confecţiona şi din 
fîşii de tablă subţire de cupru, alamă sau chiar benzi 
de la condensatoare electrolitice (fig. 2), care se li¬ 
pesc pe o placă de carton. La colţuri, unde benzile 
se suprapun, se vor lipi cu cositor, dacă materialul 
din care sînt făcute permite această operaţie, sau 
se vor îndoi în dublu unele peste altele, şi colţurile 
astfel încheiate nu se vor unge cu cleiul cu care se 
face lipirea, ci se vor curăţa şi presa bine unele de 
altele cu o scoabă trecută prin suportul benzilor şi 
strînsă bine. La fel se va proceda şi cu cablul de co¬ 
borîre, în cazul confecţionării antenei din benzi plate 
de aluminiu de la condensatoare vechi. 

în sfîrşit, rnai ales pentru canalele superioare, unde 
dimensiunile laturilor pătratului sînt mici, se poate 


mediul căreia se pot alimenta şase receptoare de 
televiziune, simultan şi independent, de ia aceeaşi 
antenă de recepţie, indiferent de felul sau forma ei 
şi indiferent de canalul recepţionat (pentru care a 
fost construită antena). Doza este aplicabilă ori¬ 
unde, la orice fel de antenă, cu condiţia să aibă cobo¬ 
rîrea cu buclă de simetrizare prin cablu cu impedanţa 
caracteristică de 75Gşi să asigure cei puţin vizionarea 
unui cana! de televiziune la un receptor. 

După cum se vede din fig. 3, montajul constă din 
divizorul de tensiune de radiofrecvenţă realizat cu 
bobinele 1 — 1—4 legate în buclă, cu impedanţa ca¬ 
racteristică de 75.fl, absolut necesară pentru a nu 
crea reflexe sau unde staţionare. 

Din cele trei colţuri ale buclei (ai patrulea fiind 
ocupat de cablul de coborîre de la antenă) se culeg 
prin condensatorii C. C„, C_ C şi C. C- CL toţi de 

I d O 4 O . O / 

aceeaşi valoare (condiţie absolut necesară pentru e- 
vitarea reflexelor), semnalele de radiofrecvenţă care 
alimentează fiecare receptor de televiziune în parte. 
















































































































De asemenea, circuitul de plecare pentru fiecare 
receptor va avea impedanţa caracteristică de 7511a 
cablului coaxial, care închide cîte o buclă de recepţie 
individuală cu rezistentele R 1( R 2 , R s , R 4 şi R 6 , R ? , 
toate de aceleaşi valori. în cazul că semnalul recepţio¬ 
nat de posturile TV 2 şi TV 4 va fi prea slab, se poate 
majora capacitatea condensatoarelor C^-s-C t şi 
Cg—C 7 cu condiţia ca toate să aibă aceeaşi valoare. 
Bobinele L,—L 4 se confecţionează fest, din sîrmă de 
cupru neizolatâ, de preferinţă argintată, dar se poate 
folosi cu aceiaşi succes sîrmă de cupru cositorită 
de la conductoarele 'de conexiune de pe care s-a 
îndepărtat izolaţia de plastic, cu diametrul de 1 mm. 
Nu au carcasă. Bobinele se realizează pe un şablon, 
o bară de <j> 4 mm care, după bobinarea conductorului 
cu pas de 2 mm între spire, se va înlătura. Bobinele 
L t şi D, au cîte 3 spire, iar bobinele L 3 şi !_ H au cîte 
7 spire. Datele sînt valabile pentru recepţia celor 12 
canale din banda I. Doza de distribuţie se va con¬ 
fecţiona din tablă de 1—1,5 mm grosime, cu dimen¬ 
siunile de 125x55x 12 mm, Sa care una din feţele 
de 125x55 se poate suda, cealaltă însă se va fixa 
cu şuruburi. Pe feţele laterale, aşa cum arată fig. 5, 
se vor face deschideri în formă de U pentru accesul 
cablurilor de la antenă şi de la posturile de recepţie. 
Piesele se vor monta pe o piacă din textolit sau 
pertinax, ca în fig. 4, cu dimensiunile de 120 x 50 x 1— 
1,5 mm, care, ia rîndul ei, se fixează într-o ramă din 
cornier metalic cu grosimea aripilor de 2 mm şi 
laturile de 6x6 mm. Cablurile se fixează cu bride 
strînse în şuruburi M 3x10 mm, toate de partea 
superioară, care se aşază în cutie spre capac. Pe 
aceeaşi parte se cositoresc rezistenţele R, ~ R, 
de iozele nituite pe placa izoiantă şi de cele lipite 
de cornierul metalic. Cornieru! metalic, în final, 
se va conecta la centura de pămîntare a clădirii. 
Pe partea din spate se cositoresc de ioze condensa¬ 
torii C,—C, şi bobinele L 5 -f L^. Scurtcircuitarea unui 
cablu de recepţie sau lăsarea lui neutilizată nu 
influenţează cu nimic recepţia la celelalte posturi 
conectate la aceeaşi antenă. 


UBUfiiLE FLUORESCEN 



Starterul este de fapt un întrerupător automat 
care are rolul de a întrerupe circuitul de încăl¬ 
zire a celor două filamente dispuse la capetele 
tubului fluorescent îndată ce temperatura gazu¬ 
lui din interiorul tubului a ajuns ia nivelul 
declanşării fiuorescenţei prin ionizate. Timpul 
mediu de aprindere a unui tub fluorescent 
funcţionînd cu starter este de 15 secunde, 
mărindu-se în cazul scăderii tensiunii alterna¬ 
tive care alimentează tubul sub valoarea de 
95 la sută din cea nominală. 

Prezentăm mai jos o schemă simplă, prin care 
poate fi înlocuit starterul cu un transformator. 
Avantajul principal al schemei constă în faptul 
că transformatorul fiind un aparat fix nu se 
defectează prea des, în raport cu starterul, 
care prezintă un contact mobil, uşor, mai 
puţin rezistent decît transformatorul la solici¬ 
tări repetate. Alt avantaj al sistemului cu trans¬ 
formator îl determină siguranţa funcţionării şi 
aprinderii tubului fluorescent în limitele + 15% 
a!e abaterii de la tensiunea nominală de ali¬ 
mentare, timpul de aprindere scurtlndu-se la 
1-2 secunde. Un dezavantaj al sistemului ar fi 
costul ceva mai ridicat al transformatorului în 
raport cu preţul de cost a! unui starter. Schema 
funcţionează în felul următor: la închiderea 
circuitului cu întrerupătorul K, intră în func¬ 
ţiune autotransformatoru! TR, alimentat în 
serie cu bobina de şoc Dr de producţie indus¬ 
trială, specifică pentru tubul fluorescent folo¬ 
sit. Âutotransformatorul alimentat prin înfăşu¬ 
rarea li induce în înfăşurările ! şi Hi o tensiune 
suficienţi pentru încălzirea celor două filamente 
dispusa ia capetele tubului. Condensatorul C 1 
are rolul de a stabiliza, în limite mici variaţiile 
tensiunii reţelei, fcrmînd jun circuit acordat cu 
inductanţa înfăşurării li. fn momentul în care 
filamentele au ionizat gazul,tubul se aprinde şi 
consumă curent din circuitul înfăşurării îl a auto-- 
transformatorului, deoarece ambele sînt în 
derivaţie, iar căderea de tensiune pe bobina de 
şoc drosei ramîne aproape constantă. Rezultă o 


cădere importantă a tensiunii la capetele înfăşu¬ 
rării li, care are ca urmare o scădere mare a 
tensiunii pe înfăşurările I şi Iii, urmată de răcirea 
filamentelor tubului fluorescent. 

Condensatorul C 2 şi conductorul D au rolul 
de a uşura consecinţele descărcării prin tub la 
aprinderea iui. Conductorul D va fi din sîrmă 
de cupru cu <j> 1 mm, dispus în spatele tubului, 
pe lungimea lui, capătul liber neatingîndu-se de 
nici un obiect conducător de curent electric. 
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Datele constructive ale autotransformatoru- 
lui pentru diferitele tuburi fluorescente întîlnite 
In practică (15—40 w) sînt trecute în schemă, 
cu precizarea că transformatoarele se vor con¬ 
strui pe un miez din tole de ferosiliciu tip E 10 X 
20 mm (grosimea peretelui) cu secţiunea 4 cm 2 , 
tolele montate «întreţesut» şi bine bătute după 
asamblare pentru a reduce la minimum inter- 
ferul. Eventual, după asamblare, autctransfor- 
matorul se va impregna cu lac S.D.V., ceară de 
luminare sau chiar smoală topită. Toate înfă¬ 
şurările au acelaşi sens pe carcasă. 


HS-FI V! 


1. Randamentul eficace optim ai unui amplifi¬ 
cator în clasă A nu puate trece de: a) 40%; b) 50%; 

c) 60%; d) 70% . 

2. Va cauza o tensiune anodică scăzută o apla¬ 
tizare a formei de undă, dacă se formează un 
catod virtual între grila ecran şi anod? 

a) DA b) NU 

3. Avantajele unui etaj. final In contratimp sînt: 

a) Transformatorul Anal nu se saturează în curent 
continuu 

b) Se atenuează brum-ui alimentării de la reţea 

c) Se atenuează toate armonicele pare 

d) Toate cele menţionate mai sus. 

e) Nici una din cele menţionate. 

4. Reacţia negativă de tensiune: 

a) Creşte impedanţa efectivă de ieşire 

b) Scade impedanţa efectivă de ieşire 

c) Afectează numai frecvenţele înalte 

d) Nu se poate realiza cu pentode 

e) Nici una din cele menţionate mai sus. 

5. Cuplajul cu transformator: 

a) Trecere limitată a frecvenţelor 

b) Trecere limitată a semnalelor de unde drept¬ 
unghiulare 

c) Are greutate şi preţ de cost excesiv de mari 

d) Toate cele menţionate 

e) Nici una din cele menţionate. 

6 . Reacţie negativă de curent: 

a) Creşte impedanţa efectivă de ieşire 

b) Scade impedanţa efectivă de ieşire 
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c) Afectează numai frecvenţele înalte 

d) Nu se poate folosi cu pentode 

e) Nici una din cele menţionate mai sus. 

7. Triodele în genera! au distorsiuni mai scă¬ 
zute decît pentodele? 

a) DA b) NU 

8. Reacţia pozitivă reduce distorsiunile de fază 
şi frecvenţă? 

a) DA b) NU 

9. Difuzoarele au tendinţa să vibreze Sa frecven¬ 
ţa lor de rezonanţă naturală dacă: 

a) Panta de creştere a undelor dreptunghiulare 
este prea lină 

b) O distorsiune la armonica a 3-a 

c) Nu exces de armonici pare 

d) Impedanţa de ieşire este excesiv de mare 

e) Nici una din cauzele enumerate mai sus. 

10. La un etaj fina! în contratimp este obliga¬ 
torie decuplarea rezistenţei comune de catod cu 
o capacitate de valoare mare? 

a) DA b) NU 

Dacă din cele 10 întrebări aveţi 7 răspunsuri corecte, 
cunoştinţe satisfăcătoare; la 8 răspunsuri: cunoş¬ 
tinţe bune; la 9 răspunsuri: excelent şi la 10 răspun¬ 
suri corecte recomandăm să deveniţi... inginer elec¬ 
tronist cu specialitate în audiofrecvenţă. 


RĂSPUNSURILE CORECTE: 

1) b; 2) a; 3) d; 4) b; 5) d; 6) a; 7) a; 8) b; 9) d; 10) b. 
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ing. D. GĂLĂŢEANU 

Pentru această operaţie ne trebuie un ciocan obiş¬ 
nuit de 5GG sau 750 grame, existent în comerţ, dar care 
trebuie modificat după modelul pe care ni-l aleaem 
pentru imprimare pe fier. în căzui nostru, talpa cioca¬ 
nului se rotunjeşte cît mai bombat, pentru a se imprima 
cit mai uşor pe fier, fucrîndu-se de obicei pe nicovală 
sau, m lipsa acesteia, pe o bucată de traversă de cale 
;erata. Loviturile se dau una lîngă alta, astfel încît în- 
treaga suprafaţă a fierului să fie acoperită de urme 
adinei, în formă rotundă. Loviturile, neavînd aceeaşi 
intensitate, provoacă urme cu diametre diferite, care 
conferă un aspect mai interesant — neobişnuit — 
obiectului, aşa cum se vede în schiţa alăturată. 

Discul din tablă pentru rozetă, bombat cu aceiaşi 
ciocan, apare în final ca o suprafaţă neregulată, care 
de asemenea, dă un aspect de material ciocănit — 


Realizarea obiectelor din fier forjat pentru decora- 
ţiuni interioare — despre care scriam în numărul 
precedent al revistei — implică o anumită tehnologie 
şi, pornind de aici, cunoştinţe speciale. 

Odată ales obiectul pe care dorim să-l realizăm — 
suport pentru luminare, veioză, ramă de oglindă, iampă 
de plafon sau de colţ, cuier etc. — îl proporţionăm 
după forma şi dimensiunile camerei, desenîndu-i op 
hîrtie. 

Urmează apoi realizarea (definitivarea) artistică a 
obiectului, mai exact stabilirea exactă a formei, a liniei 
generale şi a detaliilor (ornamentale) care ni se par 
cele mai potrivite în contextul celorlalte obiecte din 
cameră. 

Să analizăm, de exemplu, executarea unui suport 
de lumînare cu un braţ sau cu mai multe braţe. în cazul 
nostru, pentru a simplifica operaţiile, vom alege un 
suport pentru o singură lumînare, aşa cum reiese şi 
din figură. Suportul se compune din următoarele 
piese: 

1. Talpa, suportului — care se confecţionează din 
tabla, cu dimensiunile de 200 x 40 milimetri şi grosimea 


intensivă. ' -- — ...a, 

c. Pentru a asigura protecţia împotriva coroziunii — 
rugşnirii — a suprafeţelor şlefuite, întregul obiect 
«a ■: acoperit cu un strat subţire de Isc incolor— rjtro- 
lac. 

Luminarea sa poate orc.cura din corner 
nele de ari - 

bineînţeles în eoncordnnon c.j : 

narea se poare confecţiona şi de noi. pnn : >pire« 
rafinei într-o formă pe care va trebui’ îr. : •eelaTii' si 
ne-o confecţionăm. 

Aceasta a fost una din tehnologi:: r-ert-u 
or .ampă, uv:A~ orc . ce sciici? vehrruorA - r.vcTmră-’ 
toare, dar — în principiu — trebuie reţinut că centru 
u.s<-3!e ooisc-. forjarea — ciocsnirs? — materialului 
se f sce imediat după debitare, deci în formă dreaptă 
!ar numai " după aceea se poate trece la îndoirea şi'fa¬ 
sonarea acestuia. 


, Cîild obiectul este complet asamblat, se trece la 
finisarea iui, operaţie compusă din următoarele etape: 

a. Se unge obiectul cu ulei de in crud (procurat de 

ia magazinele Fondului plastic) şi se arde la o flacără 
— m lipsa .unei lămpi de benzină se poate folosi ara- 
sazui — pmă etnd obiectul capătă o culoare neagră 
uaoasa; ' 

b. După răcire se freacă întregul obiect cu o bucată 
t,e şmirghoi — toată suprafaţa şi muchiile vizibile — 
puia cmd apare culoarea mai deschisă a fierului. 

*' orţlunile bombate, frecate cu şmirghel şi avînd 
acum culoarea fierului, vor contrasta cu adînciturile, 
care vor păstră culoarea neagră, lucioasă, de in ars ; 
Aceste nuanţe ie putem realiza după gustul nostru 


scurs şi.uscat. Operaţia durează, evi¬ 
dent, mai mult, din cauza petrolului ce 
se evaporează mai greu. 

S„. Pentru impermeabilizarea încălţă¬ 
mintei se utilizează următoarea com¬ 
poziţie: 

— seu: 10 g; 

— grăsime de porc: 30 g; 

— ceară de albine: 20 g. 

Se topesc împreună la foc slab şi, 

cînd sînt topite, se adaugă: 

— ulei vegetal (untdelemn): 15 g; 

— ulei de terebentină: 15 g. 

_ Cu această ceară se ung tălpile încăi- 

« : j... . .... ţămintei care a fost înainte bine uscată. 

Un sistem de impermeabilizare. 
utilizat mai demult de marinari, este 
şi următorul: 

— se topesc la foc mic 200 g seu in¬ 
tr-un litru de ulei de in fiert. Se ung 
ambete suprafeţe -ale ţesăturii cu acest 
amestec, ^.după care se iasă ia uscat. 

Evident ei, în acest caz. ţesătura devine 


indică iinia N-S. 

QEAMUFI? «MATE» 

SAU COLORATE 

Pentru a obţine geamuri «mate» sau 
colorate, se poate proceda în felul 
următor: 

Dizoîvam, într-un solvent oarecare, 
masa plastică sau celuloid de culoare 
albă lăptoasă. Sa adaugă apoi atît sol¬ 
vent cd sa se obţină o soluţie de con¬ 
sistenţa unui lac subţire. 

Se degresează apoi geamul, prin spă¬ 
lare cu detergent, cu apă, prin ştergere 
cu alcool, şi se aplică soluţia de mai 


Nimic mai^ firesc — pentru a evita 
efectele neplăcute ale ploii sau umezelii 
— decît să impregnăm corturile, husele 
autoturismelor şi chiar unele piese ves¬ 
timentare cu o substanţă aptă să le 
impermeabilizeze. 

Venind In Intîmpinarea celor intere¬ 
saţi, vom prezenta în cele ce urmează 
cîteva reţete de impermeabilizare: 


2, Acetat de aluminiu (10") — 1 parte; 

Apă — 3 părţi. 

Ţesăturile textiie sînt ţinute în aceas¬ 
tă soluţie timp de 30 de minute, după 
care sînt uscate ia o temperatură de 
aO— S0°C, pentru a se fixa mai bine 
aluminiul. 


Şi se apiică soluţia de mai 
sus. Evident, va trebui să lucrăm mai 
repede sau mai încet, după natura sol¬ 
ventului respectiv. In funcţie de ccio- 
■ A <? mme:: a d.?o,vaf se pot obţine 

geamuri cu nuanţe diferite. 

neui-u a race cessne os un geam, 
se masează conturul cu o soluţie de 
cnuc:uc pe nx-'L ugL cvrnereis A bici- 
cietă. Aceasta vrousrs na aju- 

torul unt" pt ■ ss nu. uAUsise 
scoate bile ş: care ns : nsn;n cnsitor 
;a o ţeavă cu o grosime ele 5—IC mm. 
Această ţeava se u ncia cc sciuţie de 
cauciuc. în de:;mităriie făcute se pot 
spi:ca soluţiile obţinute îr. prealabil din 
plastic ce diferite ctuorl, fără ca acestea 


Acetat de -plumb (apă de plumb) — 
Apă — 30 I. 

Se diluează acetatul de plumb cu 
de japă, iar alaunul se dizolvă în 5 I 
apă. Se amestecă soluţiile şi şe co 
pletează cu încă 23 f de apă. întrea 
soluţie se decantează, după care 
introduc în această soluţie ţesătui 
textile pe care vrem să ie impregna 
1 esâturile trebuie să fie acoperite co 
■piet de lichidul impregnanttimp de 
de minute; în continuare, fără a se n 


Puşi fiind în situaţia de a afla punctele 
cardinale m timpul zilei, atunci cînd 
nu .posedăm o busolă şi nu avem alte 
indicii, linia N-S se poate afia cu uşu¬ 
rinţă în felul următor: 

Aşezăm un băţ ds chibrit sau un ac 
lung în poziţie verticală, ţinîndu-l cu 
degetul, pe centrul cadranului ceasului. 
Se roteşte apoi ceasul pînă ce umbra 
beţişorului coincide cu indicatorul o- 
rar. In acest feî, linia imaginară ce ar 
uns cifrele 6 şi 12 ale cadranului ceasului 


— parafină: 30 g. 

In această soluţie, ţesăturile vor fi 
ţinute timp de 15 minute, după care se 
scot, fără a se stoarce, si ‘se lasă ia 
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în ceie ce urmeaz? 
realizarea unui panoi 


acesta se compune din 8 pină îa 10 
braţe, fixate ia un capăt într-un butuc 
cu posibilitate de rotire, care la rîndul 
lui se montează în perete, deasupra 
duşului, la o înălţime convenabilă. 

Braţele se confecţionează din sîrmă 
de alamă nichelată, din sîrmă galva- 
nizată sau din materia! inoxidabil, pen¬ 
tru a se evita ruginîrea. Acestea pot 


partea superioară a perdelei este indi 


coase un spaţiu deosebit. 

are se în timpul folosirii duşului, paravanu 


ocupă în întregime circumferinţa cri¬ 
tică. evitînd astfel în mod ideal stro¬ 


fe. 

ipczitivu! complet pliat ia perete, 


să se poată amesteca între ele. După 
uscare se poate dizolva cauciucul de 
contur cu neolatină sau se dezlipeşte 
uşor cu o iarnă. Dacă -plasticul sau 
celuloidul a fost transparent, desenul 
rezultat rămîne şi el transparent, obţi- 
nînd aspectul unor vitralii. 

DISPOZITIV PENTRU 
MENŢINEREA TEMPERATURII 

Vom descrie mai jos construcţia unui 
dispozitiv de menţinere a temperaturii 
— «răcit-o r» şi' «fierbător», după caz — 
■care poate fi utilizat în timpul excursiilor 
în campinguri si- chiar acasă. 

•în. esenţă.- este vorba de: un- obişnuit 
.- răcitor (de tipul celor mai vechi,, care 
foloseau gheaţă), construit într-o cutie 
de o formă şi dimensiuni adecvate 
tacului şi care se poate transporta, 
de exemplu, chiar şl într-un portbagaj 
de autoturism. 

Această cutie se confecţionează din 
placaj’ sau 'folii, de plastic şi se capito¬ 
nează apoi cu un materia! rău condu¬ 
cător de căldură- şi pî-nză deasă. Ca 
imaterial . pentru capitonam se poate 
-,utiliza vată de sticlă, vată obişnuită din 
bumbac, plută fărîmiţată, rumeguş de 
lemn sau chiar paie. Dificultatea con¬ 


strucţiei constă în aceea că impune 
realizarea unor- locaşuri exact de di¬ 
mensiunea vaselor ce urmează să se 
păstreze înăuntru. Capacul acestei cutii 
se capitonează de asemenea, căutînd 
să se obţină o etanşare cît mai bună. 

Grosimea pereţilor capitonaţi trebuie 
să fie cît mai mare, dar pentru o mane¬ 
vrare uşoară nu va depăşi 5—10 cm. 
Cu aceasta, dispozitivul este gafa. 

Vasele, cu conţinutul respectiv, se 
ţin- la frigider 24 de ore, după care, 
bine răcite, se introduc în locaşurile 
lor din răcitorul nostru. Se închide bine 
capacul, şi temperatura se va menţine 
relativ constantă în interior timp de 
30—40 de ore. 

în cazul în care vrem să fierbem un 
produs, carne de exemplu, atunci pro¬ 
cedăm astfel:, se fierbe pe jumătate 
carnea, după care se pune vasul în 
locaşul din cutia respectivă. Se închide 
capacul, şi temperatura rămîne constan¬ 
tă ia aproximativ 9©°€ multă vreme. 

Astfel, fără să se utilizeze o «fierbere» 
obişnuită, masa va fi servită la timp. 
Evident că nu apare şi o mare economie 
de combustibil. 

Acest sistem este utilizat mult în 
ţările nordice, unde există frecvent, în 
multe case, asemenea dispozitive. 



































IMRE BALSNT 


sticlă, cu 2 hîrtii fotografice între ele 
(cu emulsia faţă In faţă), cu imaginea 
de copiat deasupra ; iar hîrtia neexpusă 
dedesubt, toate fiind presate prin aşe¬ 
zarea ia capete a celor două greutăţi. 
Se vor folosi pentru copiat numai 
hîrtii subţiri; cartoane, după dorinţă, 
doar la imaginea finaiă. Exemplu de 
expunere: copierea pe hîrtie BC-1 ne¬ 
cesită o expunere de 5 s — 30 s cu 
becul de 75 W aşezat ia 2 m, obţinînd 
astfel o copie, respectiv, subexpusă, 
expusă normal, supraexpusă. Descriind 
materialele necesare şl scop ui lor, vom 
începe descrierea lucrului propriu-zis: 


PROCEDEUL SOLARBZĂR81 
HlRTSEl 


. - e r "cez 5). r.agir.sa 

dorită se v . .. 

normal, sub sau D@st6, fapt determinat 
de alege r • ur.'or-ciieie, oprind m o 
■‘oră coz 1 v- ::r: soc necedvă (caz 

2). rarrrer -p c.vroscoî şi ?c;cs ; t ş : ia 
izoheiie, cu coerenţa că se lucrează 
cu mai eu te imagini prefinale. care 
diferă între ele prin cantitatea negrului 
(corespunzător diferitelor tcnuri-che:e) 
şi care sînt compuse la urmă pe o sin¬ 
gură imagine finaiă («Tehnium» nr. 3/ 
1972: ing. Mircea Albu — «Efecte spe- 


tonuri în care şi griul joacă un rol esen¬ 
ţial, determinînd astfel rezultate simţi¬ 
tor mai variate. Realizarea acestor schim¬ 
bări de tonuri a fost posibilă datorită 
faptului că esenţa salarizării hîrtiei con¬ 
stă în neînnegrirea griului închis, în 
timp ce, datorită iluminării intercalate 
în cursul developării albului, acelaşi 
gri se poate transforma în negru. Schim¬ 
bările se datorează şi utilizării ^nui reve¬ 
lator de hîrtie (experimentat £u succes 
pentru developarea ia soiarizare) care 
permite atît solarizarea hîrtiei de con¬ 
trast BC-1 şi a hîrtiei normale BN-1 cît 
şi încetinirea fenomenului salarizării ia 
un nivel controlabil. 


Revelatorul folosit la soiarizare: 


Lucrarea de faţă îşi propune să expli¬ 
ce tehnica transformării unui ton oare¬ 
care de gri ales în mod subiectiv, dar 
considerat din acest moment ton-cheie, 
în negru complet sau alb şi transfor¬ 
marea, în aceiaşi timp, a tonurilor mai 
deschise decît tonul-cheie (inclusiv a 
albului), respectiv transformarea tonu¬ 
rilor mal închise (inclusiv a negrului) 
în orice alt ton ales dinainte; de la alb 
la negru. 

Fenomenele şi procedeele descrise 
sÎrî măsurabile, controlabile, deci re¬ 
petabile cu aceiaşi rezultat. 


NT NECESARE 


hîrtia fotografică; 

— 1 foaie de hîrtie neagră de aceeaşi 
mărime (de ex. ambalajul hîrtiei foto); 

— 2 becuri obişnuite: unui de 75 W, 

altul de 200 W; 

— toate prelucrările se vor face cu 
hîrtii fotografice din comerţ; pentru a 
obţine imaginea finală cu tonurile alese 
dinainte sînî necesare 3 sau 4 hîrtii 
foto de aceeaşi mărime; 

— 2 greutăţi de 4—5 kg. 


MONTAREA 


Materialele descrise mai sus, deose¬ 
bit de simple, se folosesc pentru a exe¬ 
cuta copia prin contact obişnuit a unei 
imagini de ia hîrtie fa hîrtie. Pe foaia 
neagră se vor aşeza cefe două plăci de 


IMAGINEA 1 


Folosind aparatul de mărit, se execută 
• o imagine pozitivă, obişnuită, pe hîrtie 
subţire, în mărimea dorită (fig. 0 ). După 
uscare, această imagine se va studia 
pentru a decide modui cei mai favorabil 
de schimbare a tonurilor. 
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2. Transformarea negrului in alt ton 
e hotărîtă de lungimea în timp a fazei t 
de developare. Dacă faza 1 e lungă, 
obţinem un negru foarte dens, deci 
după copierea imaginii solarizate va fi 
complet alb. In schimb, faza 1 fiind 
puţin sub normală, negrul rămîne mai 
puţin dens (se constată acest lucru la 
urmă, prin transparenţă), deci după 
copierea imaginii solarizate se va trans¬ 
forma într-un ton închis de gri. Nu e 
recomandabil ca faza 1 să fie scurtă 
(deci nu se va aprinde becul pentru 
solarizare atunci cînd imaginea e doar 
în curs de apariţie), rezultatele fiind 
foarte slabe. 

3. Transformarea albului e hotărîtă 
de lungimea în timp a fazei 2 de develo¬ 
pare. Faza 2 fiind scurtă, albul devine 
doar gri deschis, după copiere gri în¬ 
chis sau chiar negru. Faza 2 fiind lungă, 
albul se înnegreşte complet, după co¬ 
piere, deci, redevenind alb. 

Astfel, cele 3 părţi de lucru separate 
în executarea imaginii solarizate per¬ 
mit o schimbare după plac a griului, a 
negrului şi a albului. 

După ce cunoaştem fenomenul sola- 
rizării, putem trece ia executarea ima¬ 
ginii 2. 


Metal 1 g 

Stilfit de sodiu anhidru 11,5 g 
Hidrochinonă 8 g 

Carbonat de sodiu 8 g 

Bromură de potasiu 4 g 
Apă de 30—35°C pînă la 250 cm. 
Jumătate din sulfitu! de sodiu se va 
adăuga la soluţie doar după dizolvarea 
intercalată a hidrochinonei. Bromura 
de potasiu o vom adăuga strict înaintea 
folosirii. Temperatura de lucru e, pre¬ 
ferabil, de 15X, fapt care contribuie la 
încetinirea fenomenului. 

Descrierea solarizării: aşezăm hîrtia 
expusă în revelatorul de mai sus. De¬ 
veloparea ei se poate face de la aproape 
normal pînă la supradevelopare (faza 1 
de developare), după care se salari¬ 
zează. De exemplu: folosind becul de 
75 W, la o distanţă de 2~m, se aprinde 
lumina timp de 3,5 s pentru hîrtia BC-1 
sau 1,5 s pentru hîrtia BN-1, fără ca în 
acest timp revelatorul să fie agitat. De¬ 
veloparea se continuă (faza 2 de deve¬ 
lopare). Observăm cum, încet de tot, 
albul se înnegreşte, dar nu şi griul! 
Hîrtia o vom putea scoate la un moment 
oarecare, ales de noi, punînd-o imediat 
în fixator proaspăt. în continuare, totul 
decurge normal, inclusiv uscarea foto¬ 
grafiei. Hîrtia solarizată este destul de 
înnegrită peste tot, dar deja dă o ima¬ 
gine destul de plăcută dacă o privim 
prin transparenţă. Această hîrtie sola¬ 
rizată e destinată copierii prin contact. 


IMAGINEA 2 


Examinînd imaginea 1, alegem va¬ 
rianta dorită a schimbărilor tonurilor, 
copiem această imagine 1 între plăcile 
de sticlă, folosind o expunere cores¬ 
punzătoare tonului-cheie ales, după 
care urmează solarizarea, cu fazele 1 
şi 2 cu durata convenabilă. 

Bineînţeles, trebuie să avem în vedere 
că, copiind imaginea 1, tonalităţile ei 
apar inversate pe imaginea 2 (deci în 
versiunea negativă) şi aceste tonalităţi 
sînt supuse efectiv fenomenului de so¬ 
larizare. 


ROLUL DIFERITELOR FAZE 
ÎN DIRIJAREA TONURILOR 


1. Tonul de gri care va rămîne ne¬ 
înnegrit după solarizare, deci după co¬ 
pierea imaginii va apărea negru, este 
tonul de gri închis. Folosind însă supra- 
expunerea la executarea imaginii pe 
care vom solariza, putem să obţinem 
ca griul mijlociu (sau, după o expunere 
şi mai lungă, griul deschis) să apară 
în ton închis, deci să devină ton-cheie. 
Astfel, alegerea tonului de gri pe care 
vrem să-l transformăm în negru (sau, 
după încă o copiere, în alb) se reali¬ 
zează prin alegerea lungimii expunerii 
hîrtiei pe care vom solariza. 


IMAGINEA 3 


Se obţine printr-o copiere a imaginii 
2 pe o hîrtie cu contrast mare (prefera¬ 
bil AC-1) în revelator contrast obişnuit. 

De exemplu folosind hîrtie ÂC-i, un 

bec de 200 W, la o distanţă de 1 m, co¬ 
pierea între plăcile de sticlă necesită 
o expunere de 10—20 s. Faţă de fig. 0, 
pe fig. 1 griul deschis s-a transformat 
în negru, negrul în alb, albul în gri în¬ 
chis. Pe fig. 2, griul mijlociu a fost ton- 
cheie, deci apare negru, ultimul rămî- 
nînd alb. 

Pe fig. 3 tonul-cheie este griul în¬ 
chis, albul rămînînd alb, negrul trans- 
formîndu-se în alb (fazele 1 şi 2 cu 
durată lungă). 


IMAGINEA 4 


Fixînd ca scop transformarea tonului 
gri ales, deci a tonului-cheie, în alb, 
n-avem decît să efectuăm o copiere 
în negativ a imaginii 3. Bineînţeles, de la 
început trebuie să avem în vedere că 
tonalităţile şi prin această copiere se 
inversează, şi vom dirija tonurile cores¬ 
punzător. Fig. 4, 5, 6 reprezintă astfel 
de exemple, fiind copiile respectiv ale 
figurilor 1, 2, 3. 


CONCLUZII 


Procedeul — în pofida dificultăţilor 
de explicare teoretică — se dovedeşte 
a fi foarte simplu. Solicită totodată 
mijloace simple, materiale obişnuite şi 
nu implică nici un fel de risipă de mate¬ 
rial fotografic. Ca şi la orice fel de 
copiere, trebuie păstrată curăţenia (evi- 
tînd «intrarea» prafului în imagine), cu 
toate că ne rămîne o posibilitate de re¬ 
tuş la orice fază de lucru. 

Procedeul permite fotografului o mai 
mare libertate în compunerea imagini¬ 
lor cu efect. Artistul fotograf are astfel 
posibilitatea ca şi prin variaţia tonuri¬ 
lor să interpreteze, sâ transpună reali¬ 
tatea aparentă, vizibilă, într-o realitate 
a spiritului. 















Să presupunem că nu ştim nimic 
despre felul în care se face o fotografie 
şi că luăm pentru prima oară în mină 
un aparat de fotografiat. Cum ne vom 
descurca? în primul rînd, vom căuta 
declanşatorul. Acesta este butonul care, 
prin apăsare, va face ca lumina să 
intre pentru un timp limitat în aparat şi 
să impresioneze pelicula. De obicei, 
butonul se află amplasat în dreapta, 
pe partea superioară sau pe partea 
frontală a aparatului fotografic. 

In a! doilea rînd, vom identifica vizo¬ 
rul. Acesta este un sistem optic (uneori 
se reduce la două cadre metalice) cu 
ajutorul căruia vedem ceea ce vom foto¬ 
grafia. In cazul aparatelor mai perfecţio¬ 
nate vizorul este cuplat cu dispozitivul 
de «punere la punct», care constă fie 
dintr-un telemetru, fie dintr-un dispo¬ 
zitiv care nu formează imaginea clară 
în vizor decît atunci cînd aparatul este 
reglat pentru distanţa corectă de foto¬ 
grafiere. «Punerea la punct» se reali¬ 
zează, practic, acţionînd unul dintre 
inelele de pe obiectiv (uneori o pîrghie), 
element care poate fi recunoscut cu 
uşurinţă datorită faptului că mişcarea 
sa produce deplasarea unui reper în 
faţa scării de distanţe, etalonată în 
metri. Există aparate de fotografiat care 


nu au nevoie de punere la punct st 
pentru care problema reglajului distan¬ 
ţei dispare. Desigur că acest reglaj se 
execută şi în căzu! în care vizorul no 
este cuplat cu punerea la punct, dar 
atunci vom recurge la o apreciere «din 
ochi» a distanţei dintre aparatul de 
fotografiat şi subiect şi vom aduce re¬ 
perul în dreptul cifrei respective de pe 
scara distanţelor. 

Timpul cît aparatul rămlne deschis 
{îngăduind pătrunderea luminii) se re¬ 
glează tot cu ajutorul unui inel sau ai 
unei pîrghii amplasate de obicei în 
zona obiectivului; inelul respectiv cui ■ 
sează In faţa unei scări pe care se află 
gravate o serie de cifre: 30, 60, 120, 250 
etc. Aceste cifre reprezintă fracţiuni 
dintr-o secundă, adică 1/30 s. 1/60 s. 
1/120 s. Cantitatea de lumină care intră 
în aparatul de fotografiat se reglează 
cu ajutorul unui inel {sau pîrghii) care 
alunecă In faţa unei scări pe care se află 
gravate cifrele... 4; 5,6; 8 ; 11; 16. Trebuie 
să ştim că ele nu oferă însă o indicaţie 
directă: cu cît cifra aleasă este mai mică 
cu atît cantitatea de lumină pe unitatea 
de timp care va pătrunde în aparat va 
fi mai mare. Dispozitivul care asigură 
reglajul cantităţii de lumină se numeşte 
diafragmă. 


O SCURTĂ VERIFICARE 
A CyfTOŞT§HŢ&€)R ESTE 'MECESÂRĂ: 


în figura alăturată este prezentat aparatul de fotografiat «Zenit» — 
3 îvî şi o vedere de sus a obiectivului «Industar» 50 cu care este dotat 
acest aparat. 

Piesa 16 este mobilă faţă de piesele care poartă numerele 17, 13 a si 
care, la rîndul ei, este mobilă faţă de piesa 15 care serveşte ia înşurubarea 
întregului obiectiv în corpul aparatului. 

1. Ce este reperul triunghiular de pe scara 15? 

2. Ce este punctul de pe piesa 16? 

3. Scara 17 care are seria de valori: 3,5; 4; 5,6; 8 ; 11; 16 este scară de 
timpi sau de diafragme? 

4. De unde se face punererea !a punct? 

5. Piesele 18, 19 sînt declanşatoarele cu întîrziere ale aparatului, 
20-ureche de agăţare, 21-contact sincro-blitz. Unde se află declanşatorul 
aparatului? 

6 . Dacă perechea 1/25 s cu 5,6 este corect aleasă pentru o peliculă 
de 18 e DIN, dar în aparat avem peliculă de 24° DiN (mai rar utilizată de 
amatori), putem alege perechea 1/250 s cu 8 ? 

7. Dacă timpul ce! mai mic al aparatului este 1/250 s, în aparat avem 
peliculă de 27°D!N şi fotografiem vara la ora 13 cer senin, în plin soare, 

ce diafragmă vom adopta? 

8 . Citaţi toate perechile echivalente cu perechea 1/120 s cu 4, presu- 
punînd că aparatul rămîne încărcat cu aceiaşi tip de peliculă. 

9. Următoarea serie de perechi de pelicule, timpi şi diafragme sînt 
echivalente cu accepţia uneia singure. Care? 

15°, 1/30, 11; 18°, 1/2 000, 2; 18°, 1/125, 8 ; 27°, 1/500, 16. 

10. La umbră, este de 6 pînă la 10 ori mai puţină lumină decît în plin 
soare. Putem fotografia vara la ora 11,00, cer senin, la umbră pe peliculă 
de 22° DIN cu perechea 1/500, 5,6? 


în sfîrşit, nu vom uita ca înaintea 
declanşării să armăm, adică să înmaga¬ 
zinăm energie în arcul obturatorului. 
La apăsarea pe declanşator, acest arc 
se va destinde, acţionînd mecanismul 
care permite accesul luminii în aparat. 
Deocamdată, atît este tot ceea ce trebuie 
să ştim despre principalele organe ale 
aparatului de fotografiat. 

Cum se face reglajul timpului şi al 
diafragmei? Aici se dovedeşte necesa¬ 
ră o explicaţie privind sensibilitatea 
peliculei negative. Avlnd în vedere că 
majoritatea materialului negativ acce¬ 
sibil amatorului este de provenienţă 
germană, ne vom referi la standardele 
de sensibilitate DIN. 

Pe film este înscrisă una din cifrele 
15°, 18°, 20°, 22° şi 27 Q . Acestea repre¬ 
zintă grade DiN. Din trei în trei grade 
DIN sensibiiitatea peliculei se dublează, 
adică e nevoie de numai jumătate din 
cantitatea de lumină pentru a obţine 
acelaşi efect fotochimic. De exemplu, 
dacă avem nevoie de o anumită canti¬ 
tate de lumină pentru a obţine o expu¬ 
nere corectă pe o peliculă de 15° DIN, 
atunci vom avea nevoie de jumătate 
din această cantitate pentru a obţine 


o expunere corectă pe o peliculă de 
18°DiN. De obicei, fotografii echiva¬ 
lează valorile 20 °, 22 ° cu 21 °. erorile 
fiind neglijabile. 

Cantitatea de lumină care intră în 
aparat este proporţională cu timpul 
în care stă deschis obturatorul şi cu 
diafragma,care, la rîndul ei, este cu atît 
mai mare cu cit cifra de pe scara de dia¬ 
fragmă este mai mică. Fiecare treaptă 
de diafragmă în minus dublează canti¬ 
tatea de lumină în unitatea de timp. 

Deci dacă alegem perechea 1/60 s 
cu 8 sau perechea 1/125 s cu 5,6, cantita¬ 
tea de lumină care intră în aparat va fi 
aceeaşi, fiindcă timpul de expunere s-a 
înjumătăţit, dar diafragma s-a dublat. 

Vom reţine următoarele valori de bază. 
într-o zi de vară fără nori, între orele 9 şi 
*14 (în plin soare), pentru o peliculă de 
18°DIN se adoptă 1/125 s şi diafragma 8 . 

Dacă pelicula are sensibilitatea 15° 
DIN, în aceleaşi condiţii de exterior 
va trebui să dublăm cantitatea de lumină. 
Aceasta se poate face fie mărind timpul 
de expunere, adică adoptînd 1/60 s 
cu diafragmă 8 , fie mărind diafragma, 
adică adoptînd 1/125 s cu diafragmă 5,6. 


. 
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VALORILE TIMPULUI DE EXPUNERE 


2 

1/1 000 s. ! 

| 1 12 000 s. 1 — 1 

— 

2,8 

1 /50Q s. 

1 /I 000 s. 

1 12 000 s. 

— 

4 

1 /250 s. 

1 /500 s. 

0 

O 

o 

o 


5,6 

1/125 s. 

I 1/250 s. 

1 /50Q s. 

i a ooo .5, 

8 

1 /60 s. 

1/125 s. 

1/250 s. 

1 /I 000 s. 

11 

1/30 s. 

; 

1 1 /60 s. J 

1/125 s. ; 

1/500 s. 

16 

1 1/15 s. 

f 1/30 s. j 1/60 s. j 

| 1/250 s. 


CASETA RĂSPUNSURILOR 

1. Prin aducerea cifrei de pe scara a, care indică numărul de metri 
pînă la subiect, se face punerea la punct. 

2. Prin învîrtirea piesei 16 se aduce punctul roşu în faţa diafragmei 
alese de pe scara 17. 

3. Scară de diafragme. 

4. Prin învîrtirea piesei 13. 

5. Reperul 8 . 

C. Nu! Se recomandă 1/250 s. 

7. Diafragma 16. 

8 . 1/30,8; 1/60, 5,6; 1/125,* 1/250, 2,8; 1/500, 2. 

S. 27", 1/500, 16 este neechivalentă. 

10. Nu! Se poate adapta 1/60 cu 5,6 sau altă pereche echivalentă. 


Dacă, după ce am fotografiat, nu fotografii, putem să începem să foto- 
vom uita să tragem filmul, adică să grafiem. Se spune că începătorii au 
aducem o nouă porţiune de film neexpu- noroc, deziluziile fiind rezervate pentru 
să în camera neagră în vederea unei alte avansaţi. 















Dacă încercăm să facem o scurtă 
istorie a aparaturii fotografice, putem 
fixa ca început anul 1500, an în care 
Leonardo da Vinci, constructorui pri¬ 
mului aparat de zburat şi creatorul 
celebrei Mona-Lisa, ne furnizează pri¬ 
ma descriere completă a camerei obscu¬ 
re. 

Este vorba de o adevărată cameră, 
de dimensiunile unei camere de locuit, 
în interiorul căreia este obscuritate com¬ 
pletă. în unul dintre pereţi este practi¬ 
cat un orificiu dioptru de dimensiune 
mică. Pe peretele opus se obţine ima¬ 
ginea răsturnată a peisajului sau sce¬ 
nelor animate de afară. Tot astfel se 
propagă razele de lumină prin pupila 
ochiului omenesc, afirma Leonardo da 
Vinci, anticipînd într-un fel viitoarele 
aparate fotografice. 

în secolul al XVS-lea, Porta stabileşte 
importanţa diafragmării, apărînd şi pri¬ 
mele scrieri care ne oferă o descriere 
completă a primei camere obscure trans¬ 
portabile, prevăzută cu o lentilă fixată 
în tub în locul orificiului simplu. Aceas¬ 
tă cameră obscură putea fi echipată 
cu tuburi ce posedau lentile de diferite 
distanţe focale, fiind prevăzute şi cu 
oglindă de redresare a imaginii. 

Deci iată un strămoş veritabil al apa¬ 
ratului fotografic cu vechime de circa 



300 de ani. Din păcate, strămoşul nu 
servea la fotografiere. 

Prima cameră obscură de dimensiuni 
mari, ce permitea spectatorilor aflaţi 
înăuntrul ei vizionarea imaginilor obţi¬ 
nute prin dioptru, era o atracţie pre¬ 
zentă ia bîlciuri. 

După ce a devenit mai mică, iar pere¬ 
tele din spate a fost înlocuit cu un 
geam mat, ea a servit la desenarea pe 
acest geam a imaginilor proiectate. 

Pentru a păşi înainte era necesar un 
material care să efectueze reţinerea 
imaginilor obţinute în camera obscură. 

Primul pas fiind camera obscură, cel 
de-al doilea îl constituie descoperirea 
profesorului I.H. Schulze din Halle, care, 
în 1727, stabileşte sensibilitatea unor 
săruri de argint la lumină. 

Cel de-al treilea pas, fixarea imagini¬ 
lor, îl anticipează cel ce poate fi consi¬ 
derat drept un dules Verne al fotogra¬ 
fiei, Tiphane de la Roche. în cartea sa 
«Gyphantia sau descrierea pămîntu- 
!ui», apărută în 1761, Tiphane descrie 
cu o uimitoare exactitate şi detaliere 
ceea ce abia în 1839 avea să devină 
realitate. 

în anul 1802 se părea că, în fine, foto¬ 
grafia va deveni realitate. Wegdwood 
reuşeşte copierea de imagini pe hirtie 
şi piele şi încearcă şi reţinerea imagini¬ 
lor din camera obscură, însă nu reuşeşte, 
acestea fiind prea slabe. Descoperirea 
sa avea însă un neajuns: imaginile 
obţinute nu puteau fi fixate, deteriorîn- 
du-se într-un timp foarte scurt. Rezul¬ 
tatele lui Wegdwood sînt preluate de 
Davy, care le publică, însă ele trec ne¬ 
observate. Davy caută în continuare 
un mijloc de fixare a imaginilor, fără 
însă a-l găsi, deşi, ironie a soartei, 
Scheele stabilise mai de mult proprie¬ 



tăţile amoniacului ca r mijloc de fixare. 

Ofiţerul francez Niepce, care în 1807 
obţinuse de la Napoleon primul patent 
pentru un motor marin, descoperă în 
1816 heliografia, iar în 1822 realizează 
prima fotografie. Daguerre, cu două¬ 
zeci de ani mai tînăr decît Niepce, aude 
de acesta pentru prima dată în 1826, 
de la opticianul parizian Chevalier. Da¬ 
guerre, pe atunci un cunoscut pictor, 
descoperitorul şi directorul dioramei 
din Paris, mărise luminozitatea camerei 
obscure şi intenţiona să realizeze foto¬ 
grafii. In acelaşi an, 1826, îî scrie lui 
Niepce; în 1827 ia personal legătura cu 
ei şi, doi ani mai tîrziu, îi face propune¬ 
rea unei asocieri în vederea realizării 
practice a fotografiei. 

La 14 decembrie 1829 este întemeiată 
firma Wiepee-Daguerre. în 1829 se des¬ 
coperă proprietatea de sensibilitate la 
lumină a iodurii de argint. 

în 1837, Daguerre descoperă, aproa¬ 
pe din întîmplare, procedeul developă¬ 
rii cu mercur, ceea ce reducea timpul 
de expunere pînă la valori utilizabile 
practic; procedeul descoperit capătă 
denumirea de daguereotipie. 

La 19 august 1839, procedeul este 
comunicat şi recunoscut de Academia 
franceză, iar patentul respectiv cumpă¬ 
rat de statul francez contra unei pensii 
anuale de 6 000 Fr pentru Daguerre şi 
4 000 Fr pentru Niipce. După ce înre¬ 
gistrează patentul şi în Anglia, Daguerre 
începe să se preocupe şi de latura 
comercială a descoperirii sale. Se aso¬ 
ciază cu fabricantul Giroux, cu care 
începe să producă aparate fotografice 
marca «Daguerre». Un astfel de aparat, 
cu accesorii, costa la valoarea de atunci 
a banilor 400 Fr, o placă fotografică 
3—4 Fr, iar o daghereotipie «originală», 
executată la Paris, între 60 şi 120 Fr. 

Luminozitatea obiectivului era foarte 
redusă, 1:14, iar timpul de expunere 
însuma 10 pînă la 30 de minute. Deve¬ 
loparea se făcea cu vapori de mercur, 
iar fixarea cu clorură de sodiu, înlocuită 
apoi cu tiosulfat de sodiu. O astfel de 
«daguereotipie» era de fapt un pozitiv 
inversat, foarte subţire, pe o pîacă de 
argint. Deci nu un negativ muifiplicabil. 

Afacerea fiind rentabilă, trece ocea¬ 
nul şi, în 1840, dr. Drape şi profesorul 
Morse, inventatorul teleimprimatorului, 


deschid în podul Universităţii din New 
York primul atelier de portrete, încasînd 
5 dolari pentru o fotografie mică! 

în continuare, perfecţionările se pre¬ 
cipită: în 1840, Pezvai construieşte re¬ 
numitul său obiectiv dublu, de mare 
luminozitate, cu ajutorul căruia timpul 
de expunere se reduce la 15—30 se¬ 
cunde! 

în 1842 — primul aparat fotografic 
«daghereotip» portabil, cu plăci ro¬ 
tunde. 

1851: Descoperirea procedeului foto¬ 
grafic cu plăci umede. 

1856: Steinheil construieşte obiecti¬ 
vul aplanat. 

1871: Englezul Maddock descoperă 
plăcile uscate cu bromură de argint, 
de cincizeci de ori mai sensibile, foto¬ 
grafia devenind accesibilă amatorilor. 

1873: Vogel descoperă rolul coloran¬ 
ţilor în stratul de emulsie fotosensibilă, 
creînd posibilitatea unei redări corecte 
a culorilor în tonuri de alb-cenuşiu. 

1887: Un preot american, Goodwin, 
inventează rolfilmul. Invenţia este însă 
exploatată imediat de către George East¬ 
man, proprietarul firmei «Kodak», care 
înfiinţează cea mai mare fabrică de 
filme de pe atunci din lume. Goodwin 
intentează un răsunător proces firmei 
«Kodak», proces ce îl cîştigă prin re¬ 
cunoaşterea patentului său în 1898. 

Pentru ideea filmelor cu bandă de 
hîrtie pe spate, rolfilmele de astăzi, 
firma «Kodak» a plătit însă imediat 
inventatorului lor, Turner, suma de 
40 900 dolari. 

1889: Doctorul Rudolf din Jena con¬ 
struieşte primul anastigmat. 

1891: Primul teleobiectiv. 

1895: Rontgen descoperă razele ce-i 
poartă numele. 

1902: Firma «Zeise» din Jena con¬ 
struieşte celebrul «Tessar» — rămas 
în principiu nemodificat pînă astăzi. 

1904: Lumiere pune la punct prima 
placă color, denumită «Aufocrom». 

1916: Apar primele plăci fotografice 
color de serie, fabricaţie «Agfa». 

1920: Oscar Barnack construieşte pen¬ 
tru firma «Leitz» primul aparat de for¬ 
mat mic «Leica». 

1929: Firma «Franc ke şi Heidecke» 
produce primul aparat reflex cu două 
obiective «RoSleiflex». 



Primele camere obscure 
îr. perete (hg. 1 ), or>î:ciu îniocc 
în locui unei singure lentile au 
devenind obiectiv fotografic ~ 
trebuinţa şi mai ales a aprecia 
.rc-buie să ştim cîte ceva din co 


iau un orificiu 

v! 

srior cu o lentilă; 


t apoi mai multe,. 

M 

a înţelege, a în- 
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bieetiv fotografic 

Fig. 3 a 


1 . lentilă biconvexă-divergentă 

2 . lentilă planconvexă-divergentă 

3. lentilă menisc-divergentă (fig. 3). 



Deci vom începe cu lentila. 

Dacă vom încerca să definim o lentilă, vom putea 
spune că este o piesă optică realizată dintr-un material 
transparent, incolor, mărginită de două suprafeţe de 
formă plană sau curbă, de cele mai multe ori sferică. 

După forma celor două suprafeţe, _se deosebesc 
în principal următoarele tipuri de lentile.. 

— pozitive sau convergente, lentile ce concentrează 
razele de lumină ce Se străbat într-un focar; 

— negative sau divergente, lentile ce dispersează 
razele luminoase ce ie străbat. 



1 . lentilă biconvexă-eonvergentă 

2 . lentilă pîanconvexă—convergentă 

3. lentilă menise — convergentă (fig. 2) 


fig. 3— AÂ—axă optică 
Rj—rază incidenţă 
R^—rază refractată 
O —centrul optic ai lentilei 

f| — rază de curbură a suprafeţei exterioare a lentilei 
r> — rază de curbură a suprafeţei interioare a lentilei 
F —focarul lentilei 
f—distanţa focală a lentilei. 



Imaginea obţinută pe peliculă, în aparatul fotografic, 
este rezultatul luminii reflectate' de obiectele ce for¬ 
mează imaginea. Razele reflectate de acestea trec 
prin obiectiv (reprezentat în fig. 5); prinir-o- lentilă 
convergentă se refractă şl cad pe peretele opus ai 



camerei fotografice, rezultînd Imaginea răsturnată 

şi inversată lateral. 

Dar dacă lucrurile se petrec atîi de simplu, se pune 
întrebarea: De ce nu se folosesc drept obiective foto¬ 
grafice lentile simple? 

Lentilele simpie prezintă o serie os o.svsccuo., co¬ 
nţi mite aberaţii op . fapt care limitează utilizarea 
lor directă ca obiective la aparate foarte ieftine şi cu 
deschideri de diafragmă foarte reduse, de ordinul 
1:11—1:8. Defecţiunile,care fac ca imaginea obţinută 
pe peliculă să difere destul de mult de subiect se 
corectează in cadru? obiectivelor moderne prin ap li - * 
carea mai multor lentile sau grupuri de lentile de dife¬ 
rite caracteristici (forme, materia' etc.) ce se compen¬ 
sează reciproc. In cefe ce urmează vom examina cîteva 
din cele mai importante aberaţii optice prezentate de 
lentilele convergente, In ipoteza utilizării lor ca obiec¬ 
tive optice. 


Refracţia suferită de o rază de lumină ia trecerea 
printr-o suprafaţă ce separă două medii depinde de 
indicii de refracţie ai mediilor respective şi de unghiul 
ce-l face raza incidenţă cu suprafaţa pe care cade. 
în căzu! unor raze ce sosesc paratei, la o lentilă con¬ 
vergentă cu suprafaţa sferică, unghiul de incidenţă 
al fiecărei raze va fi diferit în funcţie de distanţă (d* 
d,...) pînă la axul optic -al lentilei. Se va obţine astfel, 
îrT locul concentrării teoretice a razelor luminoase 
într-un singur punct, o succesiune de puncte (F*. F^...) 
situate' la diferite distanţe f 2 ... 



Situînd în domeniu) razelor luminoase un ecran E, 
în locul unui punct se va obţine o pată luminoasă. în 
cazul unei singure lentile, această aberaţie se poate 
reduce utilizînd un dispozitiv denumit diafragmă (asu¬ 
pra căruia vom mai reveni), dispozitiv ce limitează 
utilizarea întregii suprafeţe a lentilei la. o zonă centrală. 

(Continuarea în numărul viitor) 
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Semn ai unei cotituri radicale 
în legarea organică 
a învăţămintului de cercetare 
şi de producţie 5 
expoziţia EXPO 5 72: 

Practica şi 
creativitatea in mvăţămînt 
a constituit 
— fotografiile alăturate 
o demonstrează din plin 
— mărturia inestimabilei valori 
educative a muncii în formarea 
multilaterală 
a viitorului specialist. 


Pentru cunoaşterea comportării metalelor 
Sa întindere şi compresie, caracteristici de 
care depind preţul de cost ai produsului, 
dar mai ales siguranţa în exploatare, toate 
marile laboratoare din iume folosesc rna- 
şira! de încercat special create; cea clin ima¬ 
ginea noastră ? fost executată ia Şcoala 
profesională cSe maşini electrice clin Bucu¬ 
reşti. 


Grupul şcolar M.I.U. din 
Tîrgu-WSureş este unicul 
producător de motoare 
electrice cu turaţia vari¬ 
abilă. Deosebit de căutate 
pentru industria textilă, eSe 
se exportă în Bulgaria, Ce¬ 
hoslovacia, R.D. Germană, 
Grecia, Polonia, Turcia şi 
Ungaria. 


Ce poate fi mai simplu decît o menghină? 
Şi totuşi mîna viitorului specialist se for¬ 
mează aici şi acum, în anii de studiu prac¬ 
tic. Menghina rotativă executată de elevi 
ai şcolii de maiştri din Grupul şcolar «23 Au¬ 
gust» poate executa repere Sa diferite 
înclinări. 

















Unoî din numeroasele carîsngun pre 
zentate în cadruî expoziţiei. Succesui' 


Buclade reglarea presiunii execufa- 
tăde elevul maistru lacovescu T. 
de Sa Centrul şcolar chimie—Plo¬ 
ieşti asigură funcţionarea per¬ 
fectă, fără timpi morţi, a comple¬ 
xelor’ instalaţii chimice — impe¬ 
rativ major nu numai a! acestei 
n'smBss's. es al întreoii economii na- 


Un televizor cu pereţii transparenţi, aS cărui 
scop didactic este cit se poate de... explicit. 
Realizator, elevul Gavriiă !. (şcoala postli- 
ceaiă de electronişti a Grupului şcolar 
UCECOIi din Bucureşti). 




O problemă de 
reală importanţă 
tehnică — deter¬ 
minarea numă¬ 
rului şi lungimii 
barelor ce ies 
dintr-un lami¬ 
nor — poate fi 
încredinţată fo- 
toreleului meta¬ 
lurgic produs de 
Liceul industri¬ 
al metalurgic din 
Hunedoara. 



t Originalitatea aparatului pentru predarea şi verificarea cu¬ 
noştinţelor de trigonometrie a fost recunoscută de forurile 
de specialitate prin acordarea brevetului de Inventator lui 
Călin RăduSescu, elev al Liceului nr. 1 din Roşiorii de Vede, 
autorul ingeniosului aparat. 
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t Cooperaţia meşteşugărească îşi pierde treptat carac¬ 
terul artizanal prin adoptarea de tehnici de lucru 
specifice industriei; staţia de amplificare de 46 W 
(şcoala postliceaSă de electronişti a Grupului şcolar 
IJOIECOM — Bucureşti) este o dovadă in acest sens. 


Realizat în cel mai riguros stil florentin, mobilierul prezentat 
de elevii Cooperativei de mobilă şi tapiţerie din Bucureşti 
poate rivaliza cu piese purtînd semnătura celor mai reputaţi 
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Cu scule simple, îndemînare 
şi puţin exerciţiu se poate înlocui 
un carou spart la o fereastră, se 
poate aşeza o bucată de sticlă pe 
suprafaţa mesei etc. 

După cum se arată în ilustraţia 
alăturată, avem nevoie de scule 
tăietoare cu vîrf de diamant, o 
riglă gradată din lemn, cu margini 
drepte; un cleşte (poate fi şi 
patent) cu falei late; un amestec de 
ulei cu puţin gaz; o lamă de 
cuţit (sau brici) ascuţită, cu un 
mîner perpendicular; un şpaclu, 
ochelari de protecţie, mănuşi. 
Pentru lucru se foloseşte o masă 
acoperită cu o pătură sau un 
covor vechi. 


Se curăţă bucata de sticlă 
şi se unge pe conturul 
de tăiat cu ulei-gaz; 


Se taie cercul 
cu o sculă compas 
care se poate 
confecţiona relativ uşor; 


MEA OPERAŢIILOR 
ii A U ' SOUî 


Curcţarea suprafeţei sticlei 
de vopsea veche, murdărie etc. 

cu lama de cuţit, 
apoi spălarea cu ape 
şi săpun (sau detergent); 


marginile carouiui 
pe tot perimetrul, 
pentru a se vedea 
dacă tăietura 
este completă; 


IMLOCyilSEA UNU 


utului cu şpaclu!, scoaterea cuielor vechi , vopsirea marginilor ; 

c) Montarea carouiui. Dimensiunile vor fi cu circa 3 mm mai i 
înălţime , decît spaţiul respectiv. Se presează geamul şi se în 
getele; 

d) Prinderea în ţinte a geamului. Se poate folosi un tub de ghidai 
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ARGUMENTE PENTRU 
UN HORST MODERNI 


iui modern pătrunde tot mai mu!t în inte- 


netică şi, în egală măsură, cu arta». Pornind 
de aici, ne facem datoria de a publica —foto 
2, 3, 4 — o serie de vitralii care s-ar putea 
încadra, practic, fără stridenţe, într-o locuinţă 
modernă. Nu fără a oferi cititorilor pe viitor 
spaţiul publicistic a! paginii. Aşteptăm, deci, 


------ - r - -- — s — r- — 

ţitor, un glasvand, o simplă uşă dominată 
de o placă translucidă, depăşind funcţionali¬ 
tatea îor imediată, transformă o întreagă 
ambianţă locaiivă prin fascinaţia secretă de 
forme şi culoare a noului vitraliu. 


Rigorile temei dispar; cele ale bunului gust. 
ale fanteziei şi,mai presus de orice, ale artei 
se dovedesc însă aceleaşi, dacă nu chiar 
sporite prin ancorarea ior într-un context 
familia!, cotidian. 

Evident, vitraliu! clasic, de certă monumen¬ 
talitate (vezi foto 1, 5) nu rămîne în afara 
marilor victorii şi căutări ale epocii noastre. 
Curente artistice prestigioase — întemeiate 
pe tehnica echilibrului de formă şi culoare — 
s-au supus deopotrivă influenţei directe şi 
indirecte a vitraliului. Noul «design» avea 
să-l recunoască şi el, preluîndu-i creator, ca 
o nesecată sursă de fantezie şi — prin recep¬ 
tivitate la epocă — de mare vitalitate, implicit, 
ne-a pătruns încă o dată în case... 

Cititorii pasionaţi de tehnica vitraliului îi 
declară fără ezitare un «hobby», singurul — 
cităm textuai — «care rimează cu tehnica ciber- 
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1 —micromotor; 2 — motorul de protecţie; 3 — 
întrerupător tripolar; 4 — bobină întrerupător; 5 — 
contact de automenţinere; 6, 7 — contactele dispozi¬ 
tivului; 8 — braţ solidar cu axul micromotorului; 
9 — resort antagonist; 10 — buton de pornire. 





ORIZONTAL: 1. Organ de maşină făcînd parte 
dintr-un angrenaj de transmisie sau preluare a unor 
mişcări (2 cuv.); 2. Operaţie tehnică ufilizînd ca agent 
termic vaporii de apă — Indicator exprimat în mărime 
relativă care arată creşterea sau descreşterea proce¬ 
sului de producţie; 3. Utilare — Agent atmosferic uti¬ 
lizat în industrie sub formă lichefiată; 4. Metodă nouă 
utilizată In tehnică, In special pentru uscarea produ¬ 
selor aderente, cum sînt de exemplu tananţii şi deter¬ 
genţii — Element chimic gazos utilizat la fabricarea 
insecticidului DDT, ca decolorant în industria textilă 



Invenţia se referă la nn dispozitiv elec¬ 
tromecanic destinat protecţiei electromo¬ 
toarelor trifazate in cazul lipsei unei faze, 
precum şi în cazurile de suprasarcină (autor 
- losif Frederic Hagelstein). 

Dispozitivul de protecţie, potrivit in¬ 
venţiei, foloseşte un echipament compus 
dintr-un micromotor asincron, trifazat, de 
construcţie obişnuită, conectat în serie cu 
electromotorul trifazat care urmează a fi 
protejat; de axul micromotorului este fixat 
totodată un braţ, care efectuează o de¬ 
plasare intr-un plan al cărui unghi depinde 
de poziţia a două contacte limitatoare, 
conectate in serie cu bobina întrerupăto¬ 
rului tripolar. 

Un resort care creează un cuplu anta¬ 
gonist cuplului motor de rotaţie determină 
braţul să realizeze deschiderea unuia din¬ 
tre contacte; în prezenţa cuplului motor 
datorat curenţilor celor trei faze, braţul se 
deplasează, ocupînd o poziţie intermediară 
contactelor limitatoare, proporţională cu 
sarcina consumatorului. 



etc. (simb.); 5. Camă! — Nesiguri; 6. La intrare în fabrică! 
— Ansamblu format dintr-o cameră de aer comprimat 
şi o anvelopă ce se fixează la roţile anumitor vehicule;. 
7. Elemente chimice cu luciu caracteristic, bune con¬ 
ducătoare de căldură şi electricitate, maleabile şi 
ductile — Măsură englezească (pt); 8. Parte compo¬ 

nentă a unor aparate de zbor — Hărţi (pop.);. 9. insta¬ 
laţie generatoare de abur sub presiune — Zece! — 
Casă! 10. Utilizată !a fabricarea ţesăturilor— A stropi — 
Nici mai mult, nici mai puţin; 11. Operaţie de degajare 
a zonelor de maximă densitate a pădurilor — Fără 
nici un fel de scădere; 12, Organ de maşină care ser¬ 
veşte la punerea în mişcare a unui avion sau a unei 
nave — Substanţă chimică utilizată ca anestezic în 
medicină. 

VERTICAL: 1. Instalaţie utilizată în telecomunica¬ 
ţii pentru detectarea şi localizarea prin radio a unui 
anumit obiectiv — Instalaţie folosită în tehnică pentru 
ridicarea şi transportarea diferitelor materiale în în¬ 
treprinderi, şantiere, porturi etc.; 2. Lemnul din faţa 
săniei — Drum de fier; 3. Ansamblul de măsuri tehnico- 
economice reprezentînd forma de organizare a pro¬ 
ducţiei; 4. Fir de mătase gros — Lichid — Din pilă! 
5. Localitate în India— Programul coordonat-ai acti¬ 
vităţii economice din cadrul unei întreprinderi; 6. Ve¬ 
hicule care servesc la transporturi uşoare pe calea 
ferată — Odgon pentru tras vasele la mal; 7. Miez 
de fier! — în paner! 8. încovoierea elastică a unor 
piese lunqi din metal, lemn, plastic etc. (pl.); 
9, Maşină staţionară pentru sortarea boabelor de ce¬ 
reale; IQ.fPodiş în Nigeria — Una din fetele lui De!a- 
vrancea — Moţ (ban.); 11. Teşite! — Cete! — Dispozi¬ 
tiv utilizat la separarea materialelor sub formă granu¬ 
lară; 12. Aparat utilizat în industria electrotehnică 
pentru mărirea intensităţii sau a tensiunii curentului 
electric. 

Dicţionar: OBOT, AÎRI, AIR, TUT. 


La suprasarcină, braţul de acţionare se 
deplasează în poziţia maximă, unde des¬ 
chide al doilea contact, care, la rîndul lui, 
va întrerupe circuitul bobinei întrerupă¬ 
torului, determinînd deconectarea consu¬ 
matorului de protejat, implicit dispariţia 
cuplului motor al micromotoralui; în felul 
acesta braţul, datorită resortului, revine 
în poziţia de repaus, determinînd deschi¬ 
derea primului contact, care va menţine 
deschis circâitul bobinei. 

Pentru consumatori de diferite puteri 
se pot folosi la micromotor înfăşurări sta- 
torice corespunzătoare, şunturi sau trans¬ 
formatoare. 

Dispozitivul prezintă următoarele avan¬ 
taje: protecţia este realizată de un singur 
dispozitiv în cazul lipsei unei faze, supra¬ 
sarcină, întrerupere sau scurtcircuit in 
înfăşurări; asigură o precizie mare, sigu¬ 
ranţă şi durată în funcţionare; are un 
gabarit şi greutate reduse; nu este in¬ 
fluenţat de variaţiile de temperatură ale 
mediului ambiant. 


LA CEREREA UHQR CST1TORS, 
PUBLICĂM CiTEWA DATE 
IM FORMATIVE 
ALE UNOR TRANZISTOR! 
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• Perturbaţii!© provocate în scoarţa 
selenară ca urmare a unei recente lo¬ 
viri de către un meteorit au fost înregis¬ 
trate de staţiile seismice pasive lăsate 
de echipajele «Âpollo» pe Selena şi 
transmise Re sol. Studiind aceste sem¬ 
nale, specialiştii N.A.S.A. au ajuns la 
concluzia că scoarţa selenară are o 
grosime de 65 km, evidenţiind posibili¬ 
tatea existenţei unei «mantale» şi chiar 
a unui nucleu similare celor pe care le 
are Terra! Meteoritul a ciocnit Selena 
la 142 km nord de locul de aselenizare 
a echipajului «Apoiio»-14 şi energia 
dezvoltată la impact a fost echivalentă' 
cu aceea pe care ar fi provocat-o explo¬ 
zia a 200 tone de trinitrotoluen; acest 
meteorit se pare că a avut diametrul 
de aproape doi metri şi a provocat un 
crater de aproximativ 100 m diametru. 

e Recent s-a încheiat interesantul ex¬ 
periment început la 10 iulie sub numele 
de SMEAT (iniţialele cuvintelor engle¬ 
zeşti cu semnificaţia: experimentul me¬ 
dical pentru testarea în altitudine a echi¬ 
pajului «Skylab»). Condusă de specia¬ 
liştii Centrului pentru zboruri spaţiale 
cu echipaj de ia Houston şi efectuată 
de astronauţii R.L. Grippin, D. Thorton 
şi M. Bobke, această experienţă s-a 
desfăşurat timp de 56 de zile la «bordul» 
camerei de 6 m diametru care reproduce 


Dr. îng. F. ZAGANESCU 

toate condiţiile de pe bordul satelitului 
american «Skylab» (mai puţin impon¬ 
derabilitatea), destinat să devină primul 
laborator cosmic american în mai, anul 
viitor. 

@ La 30 septembrie a fost trimisă spre 
cosmodromu! «Cape Kennedy» una 
dintre cele mai importante părţi ale viito¬ 
rului laborator cosmic de durată ame¬ 
rican «Skylab», şi anume telescopul 
spaţial «Apollo», care şi-a terminat 
recent setul de încercări la sol la Cen¬ 
trul spaţial de la Houston. 

® încă un astronaut încercat pără¬ 
seşte N.A.S.A.; este vorba de fostul 
comandant al navelor cosmice pilotate 
«Gemini»-4şi «Apol!o»-S, generalul ma¬ 
ior de aviaţie, inginer astronaut James 
McDivitt. De menţionat că McDivitt în¬ 
deplinea din 1969 funcţia de conducător 
al programului navelor spaţiale «Apol¬ 
lo». Astfel, de la 1 septembrie 1972, 
fostul astronaut McDivitt va îndeplini 
funcţia de vicepreşedinte al unei com¬ 
panii industriale. 

® Planificarea, care are la N.A.S.A. o 
foarte mare «trecere», produce şi unele 
întîmplări care par cel puţin curioase: 
se ştie că în 1976 americanii au piănuit 
să depună lin pe Marte un robot cu mai 
multe funcţii ştiinţifice, denumit «Vi¬ 
king». Frînarea acestuia în rarefiata, 


dar foarte întinsa atmosferă marţiană 
va comporta şi un sector în care de 
mare folos va fi o paraşută. Ei bine, 
încercările cu această paraşută au în¬ 
ceput, sub forma unui set de trei testări, 
încă din iunie 1972!... Se vor reproduce 
toate condiţiile în care are loc funcţio¬ 
narea paraşutelor, corpul care simulează 
vehiculul activ «Viking»fiind ridicat la 
cca 48 . km cu un balon stratosferic, 
acolo considerîndu-se că există o den¬ 
sitate similară celei din apropierea su¬ 
prafeţei «planetei roşii»... Cele 850 kg, 
cît va cîntări macheta staţiei automate, 
vor parcurge domenii cu viteze super¬ 
sonice şi subsonice, variind între 100 
şi 2 600 km/oră! 

© De cînd a ajuns în apropierea pla¬ 
netei Marte, staţia interplanetară auto¬ 
mată «Mariner»-9 a transmis aproape 
8 000 de fotografii ale planetei, reuşind 
«acoperirea» a peste 72% din supra¬ 
faţa «planetei roşii». Conform declara¬ 
ţiilor specialiştilor de la Jet Propuision 
Laboratory, Pasadena, în noiembrie a.c. 
va înceta transmisia acestui devotat 
emisar al Terrei. Întrucît centralizarea 
datelor numeroase primite de la «Ma- 
riner»-9 va mai dura, sperăm să infor¬ 
măm cititorii de abia spre sfîrşitul anu¬ 
lui cu cele mai importante concluzii care 
au fost trase din «interogarea» planetei 
vecine. 

o După ample dezbateri, consiliul şti¬ 
inţific al organizaţiei europene de încer¬ 
cări a lansatoarelor de vehicule spaţiale, 
CECLES/ELDO.a hotărît să amîne cu 
1 —1/2 ani lansarea rachetei «Europa»-li, 
ca urmare a distrugerii ultimei variante 
a rachetei «Europa» la sfîrşitul anului 
precedent. Cu această rachetă urmează 
a fi lansat în 1974 satelitul de telecomu¬ 
nicaţii franco-german «Symphonie», sub 
auspiciile ERSO. 
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Efectul nociv al abuzului de medica¬ 
mente, oricare ar fi, nu mai surprinde 
pe nimeni. Chiar şi nevinovatele pastile 
de antinevralgic, în afara calmării rapide 
a unor dureri — pentru care şi sînt fo¬ 
losite—au şi alte efecte mai puţin grave, 
e drept, la un individ sănătos, dar totuşi 
demne de amintit. Irită mucoasa gas¬ 
trică, în anumite situaţii, influenţează 
în caz de abuz activitatea cordului şi, 
în sfîrşit, produc uneori tulburări ale 
sistemului circulator şî^ale sistemului 
nervos central. 

Putem însă renunţa la aceste salva¬ 
toare antinevralgice? în articolul de 
faţă vă prezentăm o metodă relativ 
simplă de terapie locală electrică a 
diverselor nevralgii, o metodă îndeajuns 
de eficace, al cărei preţ de cost se află 
sub cel al unei pastile de antinevralgic, 
în plus, are avantajul de a nu prejudicia 
prin nimic pacientului, indiferent de 
vîrstă sau de starea sănătăţii lui, fiind 
o metodă de fizioterapie sută la sută 
externă. 

Pentru a aplica metoda de tratament 
va trebui mai întîi să vă confecţionaţi o 
«perie» metalică de felul celei prezen¬ 
tate în fig. 1, confecţionată dintr-o bu¬ 
cată de lemn tare, lungă de 150-180 mm, 


cu secţiunea dreptunghiulară de 15 x 
8—10 mm, cioplită la un capăt în formă 
de mîner de perie de dinţi, iar ia celălalt 
capăt avînd aplicată pe una din feţe o 
bucăţică de tablă subţire, de aiarrtă, în 
care s-au dat găuri de 1 mm, aşa cum 
se arată în fig. 2 (se poate utiliza, pre¬ 
cizăm, chiar şi o bucată de tablă de ia 
o simplă cutie de conserve). Tabla se 
fixează pe lemn bătînd în fiecare gaură 
cîte un ac de gămălie. E bine să alegeţi 
ace cu gămălie mare şi nichelată (să 
fie inoxidabile). După ce se vor înfige 
astfel (la acelaşi nivel) toate acele, 
cîte unul în fiecare orificiu, se cosito¬ 
reşte întreaga tablă de ace. La extremi¬ 
tatea dinspre mîner se cositoreşte un 
fir de iiţă de 1—2 m lungime, cît mai 
subţire şi mai moaie, care se leagă la 
polul negativ (lamela mai iungă) ai unei 
baterii de lanternă de 4,5 V. (Poate fi şi 
uzată, dar nu complet descărcată, de¬ 
oarece curentul care se va consuma 
este extrem de mic, de 800—1 000 de ori 
mai mic decît consumă un bec de ba¬ 
terie.) La polul pozitiv se ieagă tot un 
asemenea conductor, Ia capătul căruia 
se cositoreşte o bucată de tablă la fel 
cu prima, de orice formă, cu suprafaţa 
de 5—6 cir?; acest pol pozitiv se aplică, 
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după ce a fost învelit cu tifon muiat in 
apă cu sare, pentru un contact mai bun, 
pe spatele sau pe gîtul pacientului, 
fixîndu-se cu o eşarfă sau cu benzi de 
leucoplast. Fiind gata «instalaţia», p,oate 
începe «tratamentul». Periind locul du¬ 
reros cu o presiune medie, timp de o 
jumătate de oră, pacientul va resimţi 
în mod sigur o ameliorare sau chiar o 
încetare completă a durerii. E bine să 
se spele în prealabil cu spirt locul unde 
se pune electrodul pozitiv şi locui unde 
se va peria, pentru a degresa pielea. 
Explicaţia acţiunii terapeutice este sim¬ 
plă: locul dureros se consideră «rănit» 
de variaţia bruscă locală de temperatură 
şi, ca orice rană, este mai «pozitiv» 
încărcat decît ţesutul înconjurător, da¬ 
torită, bioelectricităţii celulelor. Impul¬ 
surile negative introduse prin periere 
anulează diferenţa de potenţial, pro- 
ducînd ameliorarea de care aminteam. 
Se poate folosi şi bateria de 6 V a ma¬ 
şinii, cu motorul oprit. 


i In «ijrii.ru! Viitor; 

m Antenă colectivă m Amplificator T¥ m Generator de miră dec» 
tro'nică • FIStru electronic pentru joasă frecvenţa • încărcător de 
magneţi • Un teodollt simplu • Filtre de corecţie pentru color 
• Alimentator pentru blitz © Materiale fotografice • Scule şi ac- 
cesorsi auto. 



© Vă recomandăm'să cal¬ 
culaţi valoarea curentului ce 
trece printr-o rezistenţă cu 
valoarea de 5 O în condi¬ 
ţiile schemei alăturate. După 
ce aţi calculat, montaţi în 
serie cu respectiva rezisten¬ 
ţă un instrument de măsură 
şi verificaţi experimental va¬ 
loarea curentului rezultat din 
calcul. 
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® Calculînd sau utOizînd 
abaca publicată în revista 
noastră, cît timp vă este 
necesar să determinaţi va¬ 
lorile celor două rezistenţe, 
care legate în serie au va¬ 
loarea 100 Q, iar legate în 
paralel 10 O ? 
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® Ce valori vor avea re¬ 
zistenţele R| şi S-2 Ş* ce 

tensiune va debita sursa de 
alimentare astfel incit volt- 
metrul să indice 70 şi, res¬ 
pectiv, 30 V? 



® Ce frecvenţă de rezo¬ 
nanţă şi ce factor de calitate 
are circuitul? 


3/i H 400pF 2jx 

-«RFClT—————^ p——o— f \ 

100pF 






SERVICE 

KSKÎ 

Radioreceptcnji A-370 cu care este echipat auto¬ 
turismul «Moskvici» poate recepţiona benzile de frec 
venţă din gama undelor medii şi lungi, respectiv 
525—1 605 kHz şi 150 — 408 kHz. Pentru cei interesaţi, 
publicăm alăturat şi schema electrică a acestui radio¬ 
receptor. In Sinii mari — un etaj de amplificare RF, un 
etaj mixer, două etaje amplificatoare FI, un etaj de 
detecţie şi trei etaje amplificatoare ÂF. 

De remarcat că etajul fina! audio nu are transfor¬ 
mator de ieşire, ceea ce a condus, odată cu reacţia 
negativă, ia o bună caracteristică de frecvenţă. Toate 
bobinele de acord L ţ , L a> i _ 4 şi L- conţin cîte 220 de 
spire. 

Alimentarea se face cu 12 V, avînd minusul la şasiu. 


ing. Albu Horia — Bîaj 

Referitor ia întrebările din scrisoarea dv, : vă reco¬ 
mandăm să curăţaţi, în primul rînd, partea mecanică 
a magnetofonului, ştergînd.totodată, cu spirt capul 
universal. Se pare că folosiţi o bandă magnetică 
veche. La noile înregistrări, folosiţi o bandă de bună 
calitate şi veţi scăpa astfel de neplăcerile de la redare. 

Pocniturile ce se aud la înregistrare provin din 
defectarea potenţiometrului. înlocuiţi potenţiometrul 
şi totul va reveni la normal. 

Pintîlie Cornelie — iaşi 

Valoarea rezistenţei indicate este 120 kCLScheme 
de radioreceptoare portabile veţi găsi In revista 
«Tehnium», 

Alexandru iliiiai — Ciocăneşti — Hfov 

Detaliile constructive aie vehiculului solicitat ie 
puteţi obţine de la Casa pionierilor din Galaţi. 

Cercei R. — Tîrgovişte 

Vă recomandăm să vă adresaţi unei cooperative 
specializate. 


Ciotea M. — Băiăciţa — Mehedinţi 
Aparatul dv. de radio nu are posibilitatea să 
funcţioneze pe UUS, întrucît transformatoarele Fi nu 
permit acest lucru. 

Spîsiii FSorian — Segarcea — Teleorman 
Vă recomandăm să construiţi un converter cu 
tranzistoare pentru benzile de radioamatori pe car? 
să-l cuplaţi tot la un aparat cu tranzistoare. Tuburile 
electronice la care vă referiţi nu dau randamentul 
scontat. 





Miţă Sergiu — Bucureşti 
Aparatul pe care îl aveţi pc-sedă 3 obiective (super- 
anguiar, normal, teleobiectiv). 

Pentru superangular nu este nevoie de o reglare 
:n funcţie de distanţa de ia care se filmează Ceie- 
alte 2 obiective posedă şi un inem de reglare a dis¬ 
tanţei. 

Aparatul este înzestrat cu celulă fotceiectrică, 
singura operaţie necesară pentru c expunere corectă 
fiind, după reglarea sensibilităţii filmului pe discul 
respectiv, menţinerea indicatorului din vizor în drep¬ 
tul unui reper. Deoarece filmele sînt expirate, ele se 
vor expune ca centru o sensibilitate mai mică (16 sau 
15 grade DIN). 

Este probabil însă ca fiimele să rezulte cu c domi¬ 
nantă colorată din cauza vechimii. 

Popescu ¥asiîe — Saîu-Mare 
Curcubeul se fotografiază cu un obiectiv normai 
sau un super-angutar. La -timpul .de expunere de 
1/125 s,diafragma poate varia între valorile 5,6—11 în 
funcţie de momentul fotografierii- (dimineaţa, Sa 
prînz etc.). Indicaţiile sînt valabile pentru un film 
cu sensibilitatea de 20 -de grade DIN. 

Luna se fotografiază cu ajutorul unui teleobiectiv 
timpul de expunere p.utînd varia între cîteva secunde 
şi cîteva minute. 

Pentru fotografierea imaginilor de la televizor, 
imaginea acestuia se reglează mai contrast becîî 
normal, se stinge restul luminilor din cameră (pentru 
a nu da reflexe pe geamul televizorului) şi se folo¬ 
seşte diafragma 6,6—41 şi timpul del/25 (film 20 DIN). 

imaginile în oglindă, în cazul unui aparat fără tele- 
metru, se obţin punînd pe montura obiectivului du¬ 
alul distanţei aparat-oglindă, (sau aparat-ogiindă + 
oglindă-subiect). 
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AVîAJIE 

Cu prilejul «Zilei aviaţiei», co- 
memorind pe pionierii aripilor ro¬ 
mâneşti Traian Vuia şi Aurel 



Cititorii din străinătate j 
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La realizarea acestui număr au colaborat: ing. R. Coman; ing. V. Călinescu; 
mg. Cornel Coterbic; ing. Sergiu Florică; ing. D. Găiăţeanu; Pi. Galambos; Ing. M. 
Ivanciovici; ing. V. Laurîc; ing. 9. Mihăescu; ing. D, Petropol; fîz. M. Schmoll. 

Prezentarea artistică: ADRIAN ^ATEESCU 
Prezentarea grafică: ARCADiE DÂMELIOC 




















